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1. Uvod 

 

Istra$ivanje u polju arhitekture vrlo je slo$en proces koji se !esto prote$e na nekoliko razli!itih 

znanstvenih disciplina. U posljednje se vrijeme javlja poseban pristup istra$ivanju arhitekture koji 

se temelji na nekim od osnovnih pretpostavki arheolo"kih iskopavanja, ali nailazi na mnogo "iru 

primjenu. To zna!i da se radi o na!inu istra$ivanja kojim se mogu slu$iti arheolozi i povjesni!ari 

umjetnosti, ali i arhitekti, restauratori, konzervatori i brojne druge struke koje kao glavni fokus 

imaju istra$ivanje i o!uvanje arhitektonske ba"tine.  

Ovo je polje zainteresiralo brojne istra$iva!e iz razli!itih zemalja. Tako su se na prostoru Italije !ak 

formirali razli!iti regionalni pristupi. U posljednje je vrijeme ve#ina stru!njaka po!ela te$iti tome da 

se pristup arhitekturi "to je mogu#e vi"e pove$e izme%u razli!itih znanstvenih disciplina odnosno da  

postane interdisciplinaran. To ne predstavlja uvijek jednostavan zadatak, s obzirom da svaka struka 

objekt prou!avanja sagledava na vlastiti na!in.  

 

Vertikalna stratigrafija mo$e biti od izrazito velike koristi i povjesni!arima umjetnosti. Pritom se 

misli na specifi!nu primjenu takozvanog !itanja arhitekture putem kojeg je mogu#e prepoznavanje 

razli!itih gra%evnih faza na arhitekturi. Na taj na!in se upotpunjuje na!in analiziranja arhitekture te 

je !esto tako%er mogu#e potvrditi ve# postoje#e ili nove stilske analize. Takav je pristup potekao od 

prakse koja se koristi ve# dugo vremena na arheolo"kim iskopavanjima. Govore#i o stratigrafiji, 

misli se na razvijanje pojedinih slojeva koji onda ukazuju na gra%evne faze. Kao "to se slojevi na 

iskopavanju prote$u horizontalno, tako se ista metodologija primjenjuje i na vertikalno tuma!enje.  

Kako bi se takav pristup "to vjernije dokumentirao a onda i sa!uvao za sljede#e generacije koje #e 

se odlu!iti na bavljenje istom temom, stanje gra%evine se bilje$i na razli!ite na!ine. Radi se o 

shematskim prikazima i crte$ima ali i o fotografijama za !iju se obradu upotrebljavaju odre%eni 

kompjuterski programi.  

Da bi istra$ivanje bilo uspje"no, cilj je ponuditi "to bolju kronologiju i datacije za pojedine 

gra%evne faze. Do tih se podataka dolazi razli!itim metodama apsolutne i relativne datacije koje 

upotrebljavaju podatke koji su prikupljeni sa same gra%evine odnosno promatranjem okolnih 

faktora kao "to su gra%evinski pothvati koji se nalaze oko nje, zapisane informacije i urbanizam.  

Brojni su primjeri istra$ivanja u kojima se analiza vertikalne stratigrafije upotrebljavala za jasnije 

prepoznavanje gra%evine i njezinih faza. Radi se o istra$ivanjima diljem Europe, a to uklju!uje i 

hrvatske prostore. Ovdje je nekoliko istra$iva!a od "ezdesetih godina pro"loga stolje#a pa sve do 

danas sudjelovala u primjeni i sve ve#oj popularizaciji arheologije arhitekture na ovim prostorima.   
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2. Povijest istra$ivanja 

 

Arheologija arhitekture je pristupila analizi razli!itih elemenata koji se nalaze na pro!elju, koja 

predstavlja osnovnu vertikalnu okosnicu u analizi arhitekture. Tek u posljednjih nekoliko desetlje#a 

pro"loga stolje#a ovaj oblik tuma!enja razli!itih faza u izgradnji intenzivnije se istra$uje. Zbog toga 

metodologija nije jo" u potpunosti razvijena. Zahvaljuju#i modernoj tehnologiji koja daje sve vi"e 

podataka do"lo je do zna!ajnih napredaka u posljednjih nekoliko desetlje#a. 1 

Na prostoru Hrvatske javljaju se takva istra$ivanja ve# po!etkom "ezdesetih godina. Me%utim, 

nedostatak financijskih sredstava ne omogu#ava provo%enje detaljnog istra$ivanja i podrobnih 

analiza. Milan Prelog i skupina istra$iva!a tako su pristupili arhitektonskoj obradi grada Cresa u 

kojem uz tlocrtne i stilske analize donose i arheologiju arhitekture u njenim po!etnim fazama. Tako 

je uklju!ena i analiza fasada gra%evina koje su uklopljene u "iri urbani kontekst. Prelog je smatrao 

da je analiza arhitekture itekako potrebna, te da ,,ÉNasuprot prili!no razvijenoj djelatnosti na 

podru!ju arhivskog rada mi se jo" uvijek premalo slu$imo ovim 'kamenim izvorima', jo" uvijek 

slabo !itamo ono "to nam oni ukazuju ve# samom svojom egzistencijom.Ó On spominje i va$nost 

ovakve obrade za za"titu spomenika i ukazuje na va$nost provo%enja istra$ivanja koje bi uklju!ilo 

faktore za"tite, urbanizma te stilske i po!etaka stratigrafske analize. 2 

 

U Italiji se novi pristup razvija sedamdesetih godina pro"log stolje#a. Prou!avanje vertikalne 

stratigrafije kao ishodi"te ima nekoliko sredi"ta na ovom prostoru; radi se o ve#im sveu!ili"tima u 

Italiji , a to su prvenstveno sveu!ili"ta u regijama Ligurije, Toskane, Lombardije te grada Rima. Na 

samom po!etku bavljenja vertikalnom stratigrafijom, oni djeluju poprili!no neovisno jedni od 

drugih, no s vremenom se gradovi i regije sve vi"e povezuju. Pogotovo su za to zaslu$ni znanstveni 

!asopisi. Tu se mo$e govoriti o dva !asopisa koji su va$ni ne samo u sklopu zemlje u kojoj djeluju 

nego i na globalnoj razini. 1974. godine tako je osnovan !asopis pod nazivom ãArcheologia 

MedievaleÒ, a nakon toga i istoimeni !asopis na "panjolskom jeziku. 

Spomenuti !asopisi su se bavili mnogim temama koje su od velikog zna!enja za napredak 

istra$ivanja arhitekture, a me%u njima se isti!e i vertikalna stratigrafija.  Ideje za ovakva istra$ivanja 

kao i iskustvo i interes za spomenutom gra%om u Italiju donose engleska istra$ivanja provedena na 

lokalitetima u Genovi i Paviji. Engleska iskustva potaknula su na interdisciplinarni pristup, te stoga 

zapo!inje sve ve#a suradnja s drugim znanstvenim disciplinama. 3  

                                                
' !()*+,*-*.!"//012!34)1!5!
" !6)7-*+.!'8&#12!34)1!#9'5 !
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Sedamdesetih godina pro"loga stolje#a talijanski arheolozi se dakle po!inju intenzivnije baviti 

arhitekturom, me%utim, taj je pristup u po!etku bio ograni!en na prou!avanje tehnika i vrsta 

gradnje, upravo po uzoru na engleski pristup. 4 

Istra$ivanja i rasprave se dalje razvijaju u Italiji u sklopu razli!itih !asopisa i znanstvenih skupova 

tijekom osamdesetih i devedesetih godina pro"loga stolje#a. Arheologija se po!inje baviti kako 

odre%ivanjem, tako i prou!avanjem vertikalne stratigrafije. Zna!ajniji pomaci u razmi"ljanju i 

razvoju arheologije arhitekture po!ele su se javljati istovremeno s po!etkom suradnje razli!itih 

znanstvenih grana, arheologa, arhitekata, povjesni!ara umjetnosti.  

Znanstveni !asopis 'Restauro e cittˆ ' 1985. godine uspijeva prikupiti pripadnike razli!itih "kola iz 

raznih regija Italije kako bi sura%ivali na posebnom izdanju koji se bavio urbanom sredinom i 

restauriranjem. Radi se o po!etcima komunikacije izme%u "kola koje su do tada imale zasebne 

pristupe i metode prou!avanja. Razli!ite "kole nisu se uspjele dogovoriti za jedan zajedni!ki 

znanstveni rje!nik odnosno metodologiju bilje$enja podataka koji se mogu i"!itati na terenu.  U 

kona!nici se pozornost skre#e na odre%ene konkretne teme i ishode u!enja. Primjerice, upotreba 

stratigrafije kao pomo#i pri restauriranju gra%evine kojom se 1997. bavi Francesco Doglioni; 

prou!avanje gra%evinskih tehnika u odnosu sa napretcima u tehnologiji kojom se bavi Giovanna 

Bianchi; i arheometrija kojom se bavi Aurora Cagnana 5(2000.). Nadalje, u istra$ivanje je uklju!ena 

i problematika odnosa izme%u razli!itih disciplina. Sama gra%evina u kona!nici je sagledana i kao 

dio "ire cjeline te je uspore%ena sa okolnim prostorima.6  

                                                
$!()*+,*-*.!"//01!2!34)1!'"!
%!:;+<;<;.!"//'1! !
&!()*+,*-*.!"//012!34)1!598!
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2.1. Cjelovito prou!avanje arhitekture 
 
Vertikalna stratigrafija, koja je u posljednjih nekoliko godina postala od iznimne va$nosti za 

prou!avanje arhitekture, zanimljiva je mnogim stru!njacima iz razli!itih znanstvenih disciplina. U 

istu se problematiku sa razli!itim stajali"tima i interesima uklju!uju povjesni!ari umjetnosti, 

arheolozi, arhitekti i druge struke koje nastoje provoditi istra$ivanja koja bi pobli$e objasnila i 

razlo$ila gra%evinu koja je u tom trenutku predmet prou!avanja.  7 

Suprotstavlja se povijesno sagledavanje gra%evine u odnosu na vi"e znanstveni pristup: ãLa ricerca 

storicaÉ, con la lettura critica dell'opera rigurada il valore che ad essa • connesso, mentre il 

supporto materiale, la sua realtˆ fisica, occorrerˆ venga indagato tramite lo strumento dellÕanalisi 

empirico-scientificaÉsui materiali costitutivi, tecniche realizzative, seguendo le trasformazioni cui 

• stata soggetta la fabbricaÉindividuando le alterazioni che essa manifesta nel momento odierno. 

Le due fasiÉriguardano lÕopera ed il processo che lÕha prodotta: per la prima si tratta di pervenire 

ad una ricostruzione delle fasi ideative, esecutive e di trasformazioneÉ; per la seconda occorre 

riguardare ai committenti, agli artefici, alle figure che agivano sullo sfondo di vicende 

storicheÉche hanno suscitato scelte ideative e ispirato modalitˆ e tecniche realizzativeÉÓ8 

 

Problem koji se ukazao u pro"losti kada se pristupilo sagledavanju razvoja i prepoznavanja 

razli!itih slojeva koji su se s vremenom manifestirali na gra%evini jest nedostatak komunikacije 

izme%u znanstvenih disciplina koje arhitekturu prou!avaju sa razli!itih stajali"ta i sa razli!itim 

ciljevima.9 Tako svaka grana ima kao zada#u i"!itati i primijeniti razli!ite vrste informacija kako bi 

ih u kona!nici obradila ovisno o pojedinim ciljevima kao "to su primjerice za"tita, o!uvanje ili 

restauracija spomenika. Ve# je Prelog "ezdesetih godina shvatio ovu vezu: ,,Istra$ivanje gra%evnog 

razvoja starih urbanih formacija, koje nu$no polazi od fiksiranja postoje#eg 'inventara' 

arhitektonskih objekata, neposredno je povezano i uz praksu za"tite spomenika. Obrada pojedinog 

objekta (sa deskripcijom, arhitektonskim i fotografskim snimkama) u biti je identi!na s njegovim 

'evidentiranjem' u smislu postoje#e prakse za"tite spomenika kulture.Ó10 

Razli!iti su bili na!ini prou!avanja te interes za pojedine aspekte. Tako su neki povjesni!ari 

umjetnosti i"li u krajnost da su !ak isklju!ili arhitekturu iz povijesti umjetnosti. S druge strane, 

arhitekti i povjesni!ari umjetnosti !esto su imali vi"e interesa za estetiku nego "to je to bio slu!aj za 

arheologe. Nadalje, arheolozi su isklju!ili arhitekte unato! brojnim zajedni!kim pogledima. 
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Sukladno s tim javlja se i ideolo"ka problematika oko opho%enja objektom. Tako se primjerice 

potrebi za konzerviranjem suprotstavlja potreba za analizom, dok jedni te$e za ponovnom 

upotrebom drugi nastoje pobli$e objasniti zate!enu situaciju te se te$nji za estetikom u kona!nici 

suprotstavlja te$nja za povijesno"#u. ÒUnfortunately, many of ItalyÕs palaces and churches are only 

studied by historians of art and architecture who, only on rare occasions, are experts in 

stratigraphy.Ó11 Povjesni!ari umjetnosti u velikoj mjeri su izostali iz rasprave o stratigrafiji koja se 

mo$e i"!itati iz postoje#e gra%evine, dok su se u raspravu u velikoj mjeri uklju!ili arhitekti, 

posebice oni koji su se bavili restauracijom. 12 

U jednom trenutku povijest umjetnosti i arheologija postale su dvije odvojene grane te se tada 

arheologija po!inje okretati vi"e prema topografiji, stratigrafiji i tipologiji. To je jo" jedan od 

razloga zbog kojega je ponekad te"ko unijeti stratigrafske principe u prou!avanja koja provode 

povjesni!ari umjetnosti ili arhitekti. Me%utim, sve je vi"e suradnje ovih disciplina "to znatno 

pridonosi razumijevanju i detaljnijem prou!avanju.13 

 
Arheologija arhitekture svoj razvoj zapo!inje kao nastavak arheolo"kih teorija. Odnosno, ona se 

razvija u trenutku kada prestaje vi%enje arhitekture kao ostvarenje zami"ljenog plana te se gra%evini 

pristupa kao objektu koji rezultira takvim kakvog ga vidimo danas zbog promjena koje su na njemu 

ostavile trag u pro"losti. To su promjene koje nastaju postepeno i kroz nekoliko stolje#a. Prou!ava 

se gra%evina kakva je mogla biti prilikom izgradnje, ali i faze koje slijede; faze preoblikovanja, 

ponovne upotrebe kao i faze koje su nastale talo$enjem materijala nakon prestanka upotrebe 

odre%enog objekta.  

Arheologija arhitekture na!in je da se do%e do povijesnih podataka objektivno analiziraju#i 

izgra%eni objekt. Takav pristup, koji je analiti!ki i primjenjuje se kroz !itanje stratigrafske 

sekvence, vrlo je interdisciplinarne prirode te ga kao takvog nije uvijek bilo jednostavno 

razumjeti.14 Arheologija arhitekture mo$e rekonstruirati povijest gra%evine, me%utim niti jedna 

metoda koja je pritom primijenjena ne mo$e samostalno sa sigurno"#u dati istinite podatke. Samo 

usporedbom razli!itih metoda mogu#a je to!na identifikacija razli!itih gra%evnih faza i povijesne 

slike. 15 
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Veliku va$nost ima tako%er i !injenica da se ovakvim istra$ivanjem vi"e ne bave samo arheolozi, 

ve# se u raspravu uklju!uju i arhitekti, in$enjeri, povjesni!ari umjetnosti i dr. 16 

Teorijsko sagledavanje arhitekture u vidu povijesti arhitekture dovodi do konkretne problematike u 

kojoj se s jedne strane pridaje ve#e zna!enje simboli!kim i kulturolo"kim aspektima a s druge strane 

se mo$e istaknuti va$nost odnosa sa ekonomskom situacijom odre%ene zajednice u kojoj gra%evina 

nastaje. 17 Arheologija ponekad isklju!uje postoje#a zdanja koja su jo" vidljiva u korist istra$ivanja 

ostataka koji se nalaze pod zemljom. Upravo se kombiniranjem ovih dvaju pristupa mo$e posti#i 

najbolje rezultate. Idealno bi bilo kada bi svaki istra$iva! koji se bavi prou!avanjem horizontalne 

(podzemne) stratigrafije bio u stanju baviti se i vertikalnom. 18 Me%utim, bavljenje arhitekturom 

nu$no ima tri dimenzije. Zbog toga se i talo$enje odvija na minimalno tri razine. Radi se tu o 

slojevima koji pripadaju zidovima, o kojima #e biti najvi"e govora, ali i krovnoj povr"ini te podu. 

Informacija koju se mo$e dobiti od vertikalne povr"ine povezana je s materijalom koji je 

upotrijebljen za izgradnju ali treba uzeti u obzir i dekorativne elemente kao "to su primjerice 

freske.19 

 
Povijest umjetnosti uglavnom se !esto koncentrirala na velika i reprezentativna zdanja u arhitekturi. 

Arheologija arhitekture me%utim pru$a povjesni!aru umjetnosti mogu#nost da sagleda cjelovitu 

urbanu sliku i bavi se razvojem reprezentativnih gra%evina kao "to su u srednjem vijeku primjerice 

crkve i samostani, ali i manje monumentalnih objekata kao "to su ku#e za stanovanje. Iako se u 

pro"losti ponekad nastojalo odvojiti stratigrafiju arhitekture od povijesti arhitekture kojom se bave 

povjesni!ari umjetnosti, kombiniranje stratigrafskih sa stilisti!kim analizama !ini se kao najbolje 

rje"enje koje bi rezultiralo potpunom slikom. Ukoliko se radi o gra%evini bez fasade pristupa se 

dakle stvaranje stratigrafskog dijagrama. 20 S druge strane, ukoliko se radi o gra%evini na kojoj cigla 

odnosno kamen nije izlo$en pristupa se obradi putem konfigurirane analize. 21 Arheologija 

arhitekture donosi i neka daljnja rje"enja za povjesni!ara umjetnosti koja se mogu primijeniti u 

stilskoj analizi. Tako se primjerice mogu rekonstruirati razli!iti arhitektonski projekti te stvoriti 

op"irni pregledi tipologija gradnje zi%a i otvora ili formalnih elemenata. Pri bavljenju razli!itim 

majstorima, odnosno "kolama gradnje, primjena saznanja do kojih se mo$e do#i upotrebom 

vertikalne stratigrafije jam!i objektivnost koja ponekad pri formalnoj analizi mo$e izostati. Ponekad 

arheologija arhitekture poma$e i u nadopunjavanju odnosno potvr%ivanju onoga "to je povijest 
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arhitekture ve# odredila. 22 Arhitektima je ovaj pristup bio posebice zna!ajan jer im je omogu#io 

raspoznavanje razli!itih slojeva izgradnje i na taj na!in olak"ao proces restauracije.  Problematika 

pristupanja vertikalnoj stratigrafiji sa stajali"ta arhitekata jest u tome da #e isti ponekad zapostavljati 

povijesnu va$nost samog redoslijeda slojeva. S druge strane, arheolozi #e povijest arhitekture, a 

onda i arheologiju arhitekture koristiti kako bi stvorili "iru sliku o razvoju dru"tva. Javlja se 

problem oko zajedni!kog jezika, o tome na koji na!in treba pristupiti restauraciji, u odnosu prema 

drugim znanostima, odnosu prema urbanizmu i dr. Unato! spomenutoj problematici arhitektura se 

sve vi"e po!inje sagledavati u cijelosti; ne samo kao objekt sa!injen od vanjskih zidova. Po!inje se 

promatrati kao ne"to "to se sastoji i od  prostora, oblika, stilova.23 I dalje se javlja pitanje mo$e li 

vertikalno prou!avanje arhitekture postati neovisno, odnosno, je li dovoljno samo prou!avanje 

postoje#e gra%evine bez intervencije kao "to je arheolo"ko iskopavanje. U slu!aju u kojem se 

stratigrafijom pro!elja koriste arhitekti za postupke restauracije, stratigrafija slu$i kao pru$atelj 

informacija o zasebnim dijelovima objekta na kojima #e biti izveden zahvat. Koli!ina povijesnih 

saznanja pri takvim je radovima ograni!ena, te stoga nije nu$na velika koli!ina podataka. 24 
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3. Vertikalna stratigrafija 

 

Vertikalna stratigrafija vrlo je u!inkovit na!in za odre%ivanje razli!itih faza nastajanja neke 

gra%evine. Za "to bolje razumijevanje povijesti gra%evine i razvoja razli!itih faza po$eljno je u 

kona!nici dobiti datirane i jasno raspoznate slojeve. 25 

Dvojna je uloga koja treba biti ispunjena za istra$ivanje: odre%ivanje kronologije naslojavanja i 

razumijevanje konteksta proizvodnje. Da bi se to postiglo pose$e se za klasifikacijom i tipologijom. 

Klasifikacija se mo$e odrediti kao prepoznavanje i sa$imanje tehni!kih elemenata te elemenata koje 

odre%uje forma odnosno oblik i dimenzije. Ako se stratigrafski poslo$e ovi elementi mogu kao 

rezultat ponuditi relativnu kronologiju. Opisna analiza i klasifikacija samo su prva razina 

istra$ivanja, a klju!an dio procesa predstavlja i tipologija. Preko tipologije se odre%uju formalne 

razlike. Ukoliko se na pravi na!in uzmu u obzir ove odrednice mogu#e je upotpuniti saznanja s 

podzemnom arheologijom. 26 

,,Archaeology of Architecture is the application of archaeological methodology to the analysis of 

the material remains of constructed historical buildings.Ó Na!in na koji se pristupa istra$ivanju uz 

pomo# vertikalne stratigrafije ovisiti #e o dostupnim informacijama i stanju gra%evine koja je 

predmet prou!avanja. ,,These types of strategy will depend on the characteristics of the object being 

analysed, or of the problem we are trying to solve: (1) Reading of elevations or wall stratigraphy: 

this methodology is based on the consideration of a building as a multi-stratified object, built 

throughout time according to constructive-deconstructive and diachronic processes. This 

methodology contains microstratigraphy, dedicated to the interpretation of coverings. Its working 

instruments are based on the so-called ÒHarris MethodÓ. (2) Chronotypology of tools and singular 

elements. This includes the mensiochronology of modular elements. (3) Analysis of materials: 

radiocarbon, analysis of plaster and mortar, dendrochronology. (4) Written documentation: plans, 

documentary sources, epigraphs, etc.Ó 27 

 

Arheolo"ko istra$ivanje u posljednje vrijeme okre#e se istra$ivanju razli!itih elemenata povezanih 

sa zi%em. Glavna zada#a je odre%ivanje kronologije natalo$enih slojeva i shva#anje okolnosti 

vezanih za proizvodnju. Kako bi se do"lo do rezultata radi se na klasifikaciji i tipologiji materijala. 

Klasifikacija se mo$e definirati kao prepoznavanje razli!itih sastavnica i dimenzija koji uz pomo# 

stratigrafije mogu odrediti barem relativnu kronologiju. Ovaj stupanj uz sam opis predstavljaju tek 

prvi korak, za daljnju razradu bitno je sagledati tako%er proizvodni proces i znanja koja su mogla 
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posjedovati majstori zadu$eni za gradnju. Daljnja obrada zahtijeva odre%ivanje tipologije koja 

poma$e u odre%ivanju zna!ajnih razlika koje poma$u sistematizirati i kulturno odrediti situaciju. 

Nastoji se tako shvatiti na koji su na!in onodobni majstori pristupali konstrukciji.28  

Stratigrafska analiza zi%a metodologija je koja zahtijeva !itanje razli!itih parametara te nastojanje 

da se primijeni tzv. Harrisova metoda u istra$ivanju. Prou!avanje jo" uvijek uspravnih gra%evina 

ima teorijski preduvjet koji treba biti prihva#en kako bi se moglo shvatiti povijesne slojeve 

gra%evine. Slojevi koji se mogu prepoznati na gra%evini jesu rezultat neke radnje u pro"losti i kao 

takvi predstavljaju kronolo"ki dokaz. Da bi istra$ivanje moglo zapo!eti, potrebno je prihvatiti ovu 

tvrdnju. 

 

 Na arheolo"kim nalazi"tima sloju se pristupa kao tvorevini koji se razvija horizontalno te se slojevi 

uglavnom preklapaju. To zna!i da #e donji slojevi uglavnom biti stariji od gornjih (iako ova tvrdnja 

ne mora uvijek biti to!na). Vertikalna stratigrafija funkcionira ne"to druga!ije. Svi slojevi biti #e 

vidljivi promatra!u na gra%evini. Slojevi koji nisu vidljivi ne#e biti sagledani u istra$ivanju. Jedan 

sloj ne prekriva sve ostale na uspravnoj gra%evini kao "to je to slu!aj na arheolo"kom nalazi"tu. 29 

Iako je ovakva stratigrafija ne"to druga!ijeg oblika od one na arheolo"kim iskopavanjima, pravila 

za njezino razumijevanje odgovarati #e onima koja vrijede i za sve druge vrste stratigrafije. Tako #e 

zid na kojem se vr"i prou!avanje biti odre%en svojom povr"inom, okvirom, volumenom, polo$ajem 

unutar stratigrafije (relativna kronologija) i biti #e sagledan kao sloj, a !esto #e se iz njega mo#i 

posti#i i apsolutna kronologija.  

Arhitektonska struktura uspore%uje se sa arheolo"kim nalazi"tem. Glavno podru!je interesa za 

arheologa jesu slojevi koji su otkriveni tijekom iskopavanja. Ovi slojevi prote$u se horizontalno na 

nalazi"tu. Arheologija koja se primjenjuje na gra%evinama uzima u obzir ove principe i primjenjuje 

ih na vertikalnu situaciju. Metodologija stoga identificira, sla$e i datira razli!ite faze kroz koje se 

gra%evina razvijala i postojala. Odnosno, ona je sagledana od trenutka kada je podignuta do 

trenutka kada se na njoj vr"i istra$ivanje. Ovakva kronologija posti$e se kroz detaljnu analizu 

razli!itih stratigrafskih jedinica, aktivnosti i stratigrafskih procesa. Funkcionira na temelju 

pretpostavke da povijesna arhitektura mo$e biti sagledana kao stratigrafska jedinica, tj. niz 

stratigrafskih jedinica koje slijede stratigrafske principe. To zna!i da bi gra%evina bila plod 

transformacija prouzrokovana trajnim i uzastopnim odvijanjem razli!itih aktivnosti povezanih sa 

gra%evinom. Na taj na!in stvara se stratigrafska sekvenca koju je potrebno i"!itati iz stratigrafskih 

parametara. Tijekom same analize korisno je osvrnuti se na o"te#enja koja se mogu prepoznati na 
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povr"ini gra%evine. Takvi elementi biti #e prepoznati kao mogu#e uni"tene povr"ine odnosno, 

provoditi #e se bilje$enje onoga "to na gra%evini nedostaje Ð na taj na!in podru!je interesa postaje 

negativ. 30 

Postoji nekoliko razli!itih kategorija u koje se svrstavaju razli!iti elementi vidljivi na pro!elju.  

Prva se definira kao struktura zida. Ovome se pristupa kako bi se prepoznali strukturalni elementi 

gra%evine kada su cigle i kamen upotrijebljene za gradnju vidljive izvana. Cigle se mjere i tipolo"ka 

shema se odre%uje (postupak koji je ve# proveden na odre%enim podru!jima) kako bi ponudila 

pouzdan izvor informacija o kompleksnosti i razli!itim kronolo"kim fazama gra%evine. 

Prekriva! zidne povr"ine odnosi se na razli!ite na!ine na koje povr"ina mo$e biti obra%ena "to zna!i 

upotrebu kamena ili razli!itih vrsta $buke odnosno fasade. Strukture koje se uklju!uju u 

prou!avanje uglavnom se razvijaju od originalne cjeline. To zna!i da su one mo$da izgledale 

druga!ije u odnosu na ono "to u trenutku istra$ivanja vidi promatra!. U mnogo slu!ajeva postoje 

ispunjeni prostori odnosno zapune, koje stratigrafija pro!elja tako%er prepoznaje kao elemente za 

prou!avanje. Radi se o povr"inama koje su danas zazidane a u pro"losti su mogle biti arkade, vrata 

ili prozori te su danas zapunjeni kako bi stvorili zatvoreni prostor ili da bi promijenili generalnu 

strukturu ili  namjenu gra%evine. Uglavnom se za ovakve zapune koristi kamen ili cigla.  

Temelji gra%evine tako%er mogu dati veliki raspon informacija o povijesti. Isto tako se mo$e mnogo 

saznati od elemenata koji su istaknuti prema van kao "to su to balkoni ili razli!ite dekoracije koje se 

mogu promotriti na povr"ini zida. Vrata i prozori mogu biti od velike pomo#i za odre%ivanje 

vremenskih okvira nastajanja i u kona!nici za datiranje gra%evine. I krov tako%er mo$e biti 

datiraju#i element. 31 

Analiza koja se provodi trebala bi biti kombinacija stratigrafske i prostorne. Stratigrafska analiza 

bavi se objektom koji se nalazi u prostoru i na taj na!in ga definira. To !ini bilje$e#i tragove koje je 

vrijeme ostavilo na slojevima. Prostorna analiza bavi se prou!avanjem prostora koje je stvorila 

sama gra%evina, kako izvana tako i iznutra i njihovim me%uodnosima. Zavr"ni rezultat ujedinjuje 

ova dva pristupa kako bi se objasnile promjene kako u horizontalnoj, tako i u vertikalnoj dimenziji. 
32 Kona!ni cilj bavljenja arheologijom arhitekture kao takvom, pa stoga i vertikalnom stratigrafijom 

trebao bi biti dobivanje niza novih informacija. Nakon provedenog istra$ivanja cilj je bolje 

razumijevanje same gra%evine kao i svih njenih konstruktivnih dijelova, otkrivanje razli!itih faza 

razvoja, bilje$enje zahvata kao "to su restauracije i u kona!nici dokumentiranje rezultata uz pomo# 

trodimenzionalnih prikaza. 33  
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4. Stratigrafska analiza arhitekture 

 

Svaka nova faza u povijesti neke gra%evine stvorila je sloj koji je vremenski vi"e ili manje blizak 

prethodnom. Na taj na!in dolazi do stvaranja slojevitosti  odnosno stratifikacije. Stratigrafija kao 

znanost odnosno disciplina stoga nastoji objasniti takvu stratifikaciju s ciljem dobivanja 

stratigrafske sekvence (tal. sequenza stratigrafica), odnosno, pravilan slijed doga%aja. Kako bi se 

do takvog rezultata do"lo, potrebno je prvo obaviti stratigrafsku analizu. 34 

Stratigrafska analiza je metoda koja arheologiji arhitekture slu$i za odre%ivanje razli!itih razvojnih 

faza na gra%evini. Radi se o istra$ivanju kojem se pristupa prate#i odre%eni slijed radnji. Za po!etak 

se bilje$i i prepoznaje svaka pozitivna ili negativna promjena, odnosno svaka faza izgradnje ili 

ru"enja. Potom se odre%uje kronolo"ki odnos izme%u razli!itih dijelova. Promatranjem samo 

povr"ine zida utvr%uje se je li dio prethodio, slijedio ili nastao istovremeno sa nekim drugim 

dijelom kojeg se prepoznaje na gra%evini. U kona!nici se popunjava stratigrafski dijagram izra%en 

prema Harrisovoj matrici i koji pokazuje vertikalnu kronologiju. 35 
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Sagledava se pro!elje odnosno povr"ina gra%evine i elementi koji su prepoznatljivi na njemu. 

Promatra se i situacija na gra%evinama koje se naslanjaju na objekt te se nastoji dobiti "iru sliku. 36  

&esto se za vertikalnu stratigrafiju koristi pojam '!itanje' arhitekture te je to prili!no dobar opis 

na!ina na koji se arhitekturi pristupa.37 

Ovakve stratigrafske analize su nedestruktivne jer se elementi koji nisu vidljivi ne uzimaju u 

obzir.38 
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Pojmovi koji se upotrebljavaju za opisivanje odnosa poma$u shva#anju zate!ene situacije i 

referiraju se na vremenske sekvence, odnosno na sloj koji je nastao prije, sloj koji je nastao poslije i 

slojeve koji se mogu smatrati istovremenima odnosno simultanima. Postoji dakle zasebna skupina 

pojmova koji se upotrebljavaju za opisivanje onoga "to je vidljivo u tom trenutku na strukturi. Kada 

se opisuje istovremenost (tal. contemporaneitˆ ), to su: jednako (tal. uguale a), nadovezuje se (tal. si 

lega a); radi li se o ne!emu "to prethodi (tal. anterioritˆ) neki drugi sloj koriste se izrazi kao "to su: 

naslonjeno na (tal. si appoggia a), pokriveno (tal. coperto da), prerezano (tal. tagliato da), 

ispunjeno (tal. riempito da).  Ukoliko je prepoznato da stratigrafska jedinica slijedi nakon (tal. 

posterioritˆ) nekog odre%enog sloja, tada se koriste pojmovi naslonjeno (tal. si appoggia), pokriva 

(tal. copre), re$e (tal. taglia), ispunjava (tal. riempie). Treba imati na umu da je !itanje vertikalne 

stratigrafije slo$enije od horizontalne. To zna!i da se kronolo"ki slijed mo$e !itati prema katovima 

ali isto tako ne treba zaboraviti da se razli!iti slojevi na samoj povr"ini gra%evine tako%er talo$e. 

Nadalje, svaki od navedenih pojmova ozna!ava i odre%en polo$aj samog sloja na gra%evini. Od 

velike pomo#i za razumijevanje na koji na!in je na!in tekao razvoj gra%evine jest izrada matrice u 

kojoj postoji predodre%en na!in obilje$avanja razli!itih odnosa izme%u slojeva. Rije! je o ve# 

spomenutoj Harrisovoj matrici koja se prvo koristila u horizontalnoj te potom u vertikalnoj 

stratigrafiji.39 

Stratigrafske su jedinice osnovni element prema kojem se pristupa stratigrafskoj analizi. ,,Ésono 

quelle parti dell'oggetto di studio che possono essere considerate unitarie dal punto di vista della 

stratigrafia.Ó40 Na primjeru gra%evine u Genovi vidljiv je zid sagra%en od kamena izme%u kojeg je 

umetnuta cigla. On nije homogen po pitanju materijala, ali se radi o jednoj gra%evnoj fazi. Otvori 

kao "to su lukovi i prozori su tako%er nastali istovremeno, me%utim razli!iti su po svojoj 

strukturalnoj ulozi i obliku. Zapune koje su zatvorile te otvore spadaju u drugu fazu i ne pripisuju se 

istoj stratigrafskoj jedinici kao ostatak gra%evine.  
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Postoji nekoliko vrsta stratigrafskih jedinica (SJ). Pozitivnima (tal. unitˆ stratigrafiche positive) se 

smatraju one koje bez sumnje pripadaju jednoj fazi i jednom gra%evinskom zahvatu. One koje su 

slu$ile za pokrivanje neke povr"ine gra%evine definiraju se kao jedinice koje slu$e za prekrivanje 

(tal. unit̂  stratigrafiche di rivestimento). U kona!nici, postoje i negativne stratigrafske jedinice (tal. 

unit̂  stratigrafiche negative), koje se prepoznaju na dijelovima gdje je o!ito da je u jednom 

trenutku jednoli!no i namjerno uklonjen dio materijala koji je u nekoj prethodnoj fazi na tom mjestu 

bio prisutan. 41 

 

 
!"#$%&) &6),PQ7)W!X4);4,+);R3C;!Q7=,<,>;!J;!M)7C),D;<Q7!S?A33*.!"/'&T 

                                                
$' !?A33*.!"/'&12!34)1!#$&!



! '5 !

 
!"#$%&*&6),PQ7)W!@7+;4,D<;!34);4,+);R3C;!Q7=,<,>;!S?A33*.!"/'&T 

 

Kada se zapo!inje sa stratigrafskom analizom, potrebno je za po!etak odrediti granice pojedinih 

stratigrafskih jedinica (SJ). Klju!no je prepoznavanje istih kako bi ih se uop#e moglo odrediti.  

Koncentracija na odre%ene sastavnice omogu#iti #e njihovo definiranje. Treba obratiti pozornost na 

materijale i njihov na!in obrade, gra%evinske tehnike, prisutnost kontinuiteta i diskontinuiteta 

(primjerice u izboru materijala ili primjeni istog), te rubove koji daju nazna!iti da je do"lo do 

nekakvog slamanja zbog primjerice namjernog uklanjanja materijala i sl. Treba pritom obratiti 

pozornost na !injenicu da ponekad homogenost materijala nije znak istovremenosti gra%evinskih 

faza. Ukoliko se sagledavanjem ova !etiri elementa do%e do zaklju!ka kako isti ne variraju niti u 

jednom trenutku, mo$e se zaklju!iti kako se radi o jednoj jedinstvenoj stratigrafskoj jedinici. 

Ukoliko je do"lo do odre%enih promjena unutar jedne takve jedinice, treba procijeniti mo$e li se 

utvrditi kontinuitet unutar takvih promjena.  

Pri analizi materijala bitno je obratiti pozornost na mogu#a o"te#enja, koja su povr"ini mogla dati 

druga!iji izgled ali to ne zna!i da se radi o razli!itoj stratigrafskoj jedinici. Stoga je dobro poznavati 

na koji na!in razli!iti materijali propadaju i mijenjaju se s protjecanjem vremena. Me%utim, 

ponekad je zbog modernizacije nekih gra%evina prisutna novija $buka koja je nanesena preko starije 

$buke. Ukoliko je propadanjem nove $buke izlo$en originalni sloj, tada se mogu definirati dvije 

razli!ite stratigrafske jedinice.  
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Uz samo prepoznavanje stratigrafskih jedinica va$no je biti u stanju odrediti i granice me%u njima. 

Jednom kada su one ustanovljene, mogu#e je razmatrati u kojem vremenskom slijedu su pojedine 

jedinice bile realizirane, odnosno koja je nastala prije a koja kasnije. Za ovu fazu prou!avanja vrlo 

je va$no promatranje granica izme%u stratigrafskih jedinica (tal. interfacce). 42 
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Tablica 1: Prepoznavanje stratigrafskih jedinica (Slike: Musso, 2016) 

 

Slika prikazuje zid Propileja u Ateni te je 

promatranjem ovog zida jasno vidljivo da je 

je zi%e u potpunosti homogeno, s jednakom 

obradom i dimenzijama kamena. Stoga se sa 

sigurno"#u za ovaj primjer mo$e utvrditi kako 

se radi o jednoj stratigrafskoj fazi, odnosno 

jednoj stratigrafskoj jedinici. 

 

Slika prikazuje ruralnu stambenu ku#u u 

mjestu Luscignano. Vidljiva je homogenost 

zidanja po pitanju maltera i upotrijebljenih 

kamenih blokova. Obrada i dimenzije 

variraju. S obzirom da se radi o promjeni 

kontinuiteta iz stati!kih razloga, ne mo$e se 

govoriti o razli!itim stratigrafskim 

jedinicama. Ponovno se radi o jednoj SJ. 

 

Slika prikazuje gra%evinu u Genovi. Ovdje je 

za gradnju upotrijebljen kamen izme%u kojeg 

je kao zapuna dodana cigla i manji komadi 

kamena. Radi se o zidanju koje nije 

homogeno zbog razli!itih vrsta materijala. 

Me%utim, samo zidanje je homogeno te se sa 

sigurno"#u mo$e utvrditi kako se radi o jednoj 

pozitivnoj stratigrafskoj jedinici. To potvr%uje 

i homogenost maltera koji slu$i kao vezivo 

izme%u pojedinih elemenata.  
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Slika prikazuje zid katedrale u Piacenzi. 

Ovdje je vidljiva izrazita homogenost u izboru 

i obradi materijala. Me%utim, primjetno je da 

se ovdje radi o otvoru koji je u nekom drugom 

trenutku zapunjen. Spoj koji ocrtava mjesto 

gdje se nekada nalazio otvor ujedna!en je i 

jasno ocrtava rub nekada"njeg prozora. Stoga 

se na ovom primjeru odre%uju dvije 

stratigrafske jedinice. Jedna koja pripada 

zapuni otvora te druga koja opisuje zid sa 

prisutnim otvorom. 
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5. Dokumentiranje vertikalne stratigrafije 

 

Dokumentiranje vertikalne stratigrafije klju!an je korak u stratigrafskoj analizi. Bitno je da se taj 

korak odvija u direktnom kontaktu sa arhitekturom koju se analizira. Na taj na!in je mogu#e izraditi 

crte$e, skice i fotografije koje su u potpunosti to!ne i jasno do!aravaju trenutnu situaciju na terenu. 

Ukoliko se za bilje$enje arheologije arhitekture upotrebljava crte$, tada on mora biti u potpunosti 

ispravan i izra%en u skladu s mjerama koje su relevantne za sami predmet prou!avanja. To zna!i da 

crte$ koji na prvi pogled djeluje precizno i detaljno mo$e dati pogre"an dojam o izgledu gra%evine i 

na taj na!in navesti na krive zaklju!ke ukoliko nije detaljno precrtana realna situacija.  
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S obzirom na dana"nju tehnologiju, mogu#e je bez posebnih dodatnih tro"kova situaciju zabilje$iti 

fotografijom. O mogu#nostima koje donosi digitalizacija istra$ivanja biti #e jo" govora u sljede#em 

poglavlju.  
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Ukoliko je iz nekog razloga nemogu#e napraviti crte$ ili fotografiju, ili kao dodatna informacija, 

mogu#e je napraviti skicu koja ne zahtijeva puno vremena. Na njoj se nazna!uju faze koje su 

prepoznate na lokalitetu te se mapiraju prepoznate stratigrafske jedinice. 43 

Prva je faza istra$ivanja ispunjena navedenim na!inima bilje$enja. Ovakvim pristupom mogu#e je 

obuhvatiti cijeli volumen strukture te ovaj stadij poma$e skladnom kona!nom rezultatu te je 

najbitnije da ona zabilje$i sve podatke koji su u tom trenutku vidljivi. 44 Zi%e mo$e ponuditi veliki 

broj informacija, a osnovne sastavnice zidne stratigrafske jedinice (tal. unit̂  stratigrafica muraria Ð 

USM) koje su povr"ina, okvir i volumen, mogu se opisati grafi!kim prikazom. Podatci se bilje$e 

preko razli!itih obrazaca kao "to je to primjerice obrazac za bilje$enje stratigrafskih jedinica.45  

Prva faza bilje$enja ne mo$e u potpunosti obraditi i ukazati na sve stratigrafske odnose. Zbog toga 

se u ovoj drugoj fazi istra$ivanja javljaju razli!iti detaljniji obrasci koji su se razvili iz arheologije 

arhitekture. Obrazac za brzo bilje$enje (tal. scheda di archiviazione veloce) razvio se primjerice iz 

potrebe za obradom ve#ih povr"ina zidova koji su zahtijevali puno vremena. 46 Obrasci za bilje$enje 

slu$e tome da se u njih unese "to vi"e podataka o stratigrafskim jedinicama. Posebice je va$no 

unijeti poveznice sa crte$ima ili fotografijama koje im odgovaraju i koji su u nekom prethodnom 

trenutku napravljeni na terenu. Osim navedenog imena SJ, va$no je nazna!iti i sve odnose koje ona 

ima sa okolnim stratigrafskim jedinicama. Tako%er treba nazna!iti i odnose koji nisu iz nekog 

razloga vidljivi i jasni. Na obrascu je ozna!eno i je li uzet primjerak za analizu te je mogu#e 

nazna!iti i eventualne apsolutne datacije ukoliko su one dostupne.47 Pri mapiranju stratigrafskih 

jedinica, koriste se fotografije koje su digitalno ispravljene. Ozna!avaju se granice me%u SJ, a u 

trenutku kada je granica nesigurna ili nije vidljiva tako%er se na tom mjestu stavlja znak, primjerice 

u obliku iscrtkane linije. Jasno se mora razlikovati i koje su negativne jedinice, a koje pozitivne. 

Svakoj se stratigrafskoj jedinici daje ime. 48 

Slijede#i je korak podjela konstrukcije u radne cjeline, !ime analiza postaje jednostavnija. Posebice 

je preporu!ljiva primjena ovakvog pristupa na konstrukcije ve#ih dimenzija jer bi, s obzirom na to 

da se radi o kompleksnim strukturama, rad na njima bez podjele na sekcije bio vrlo slo$en i 

ponekad nemogu#. To zna!i da se ponekad i gra%evine sa nekoliko katova moraju podijeliti u 

onoliko radnih cjelina koliko je katova.  
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Korak koji slijedi jest prepoznavanje i razlikovanje razli!itih elemenata te njihovih dodirnih to!aka 

te se time pristupa drugoj fazi istra$ivanja. 49 Postoje utvr%eni stratigrafski kriteriji koji uzimaju u 

obzir djelatnosti koje mogu biti odgovorne za razli!ite graditeljske pothvate i me%uovisne jedinice 

pridr$avaju#i se pritom kronologije. 50  

Svaka #e stratigrafska jedinica dobiti vlastiti naziv u obliku odre%enog broja. Svako istra$ivanje 

mo$e koristiti vlastitu nomenklaturu, i to se uglavnom doga%a ovisno o regiji. Uglavnom istra$iva!i 

koriste slijed brojeva od najmanjeg prema najve#em (1, 2, 3É). Stratigrafskim se jedinicama zatim 

pripisuju brojevi prema redoslijedu njihovog otkrivanja. Ne sagledavaju se najstariji niti najni$i 

slojevi. Na taj na!in svaka #e stratigrafska jedinica imati vlastito ime koje se ne smije ponavljati, 

!ak ni ako se ustanovi da je ona jednaka kao neka druga. Ponekad se kod gra%evina sa nekoliko 

katova dodaju brojevi ispred kako ne bi do"lo do prevelikog broja stratigrafskih jedinica i kako bi 

bilo jednostavnije prepoznati svaku jedinicu. Tako bi se primjerice u prizemlju jedinicama mogla 

dodati nula (001, 002, 003É), dok bi na prvom katu bila dodana jedinica (101, 102, 103É), na 

drugom dvojka (201, 202, 203É) itd. Takvo prostorno razlikovanje mo$e se odnositi i na razli!ite 

prostorije, zidove i sl. Brojevi se tako%er mogu bilje$iti ovisno o tipu stratigrafske jedinice. Tako se 

pozitivne mogu bilje$iti kao obi!an broj, dok se negativne mogu bilje$iti kao broj upisan u 

kvadrati#, a jedinice prekrivanja kao broj upisan u krug. Ovo je samo primjer i svaka "kola sama 

odlu!uje na koji #e na!in ozna!iti SJ. Ponekad je pri analizi o!ito da se ista SJ razlikuje unutar sebe 

po materijalu ili obliku. Tada je ponekad potrebno istu detaljnije razraditi, i to se !esto radi na na!in 

da se broju dodaje jo" jedan broj (1.1, 1.2, 1.3É).51  
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Nakon "to su prethodni koraci uspje"no izvedeni slijedi va$an korak. Radi se o trenutku u kojem se 

sakupljene informacije analiziraju te se ovim postupkom pristupa shva#anju razli!itih trenutaka u 

povijesti zabilje$enih na povr"ini gra%evine. Ovaj korak zahtjeva detaljnu i pa$ljivu analizu. 

Zadatak je !itanje razvoja elemenata na gra%evini kroz vrijeme te odnosa izme%u razli!itih 

izgra%enih dijelova. Potrebno je dobro razumjeti jer se upravo na taj na!in tuma!i kronologija i u 

kona!nici nastaje dijagram koji odra$ava konstruktivne procese i povijesni zna!aj. Glavna uloga 

dijagrama je pokazati me%usobne veze u svakom zasebnom konstruktivnom momentu.    

Prepoznaju se postoje#i odnosi izme%u cjelina te su predstavljeni horizontalno i vertikalno. Nadalje, 

me%uodnos pojedinih elemenata uzima se u obzir i gra%evina se dijeli na nekoliko segmenata kako 

bi se olak"ao analiti!ki proces da bi u kona!nici ovi dijelovi bili ponovno sjedinjeni kako bi 

objasnili kontekst koji je kompleksan te se ponovno vratili na po!etnu cjelinu. 

Jedan od klju!nih ciljeva svih ovih procesa jest taj da se uspije ponuditi periodizaciju. Razli!ite 

povijesne sekvence mogu se i"!itati iz relativne kronologije koja je !itljiva iz dijagrama kao i svih 

spomenutih koraka. Ovakvom detaljnom analizom nastoji se ponuditi "to precizniji kronolo"ki 

slijed.52 Taj se slijed bilje$i uz pomo# Harrisove matrice. 53 
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5.1. Izrada stratigrafskog dijagrama 

 

Edward C. Harris krajem sedamdesetih godina pro"log stolje#a stvorio je na!in bilje$enja 

stratigrafije kojom se arheolozi i danas u!estalo slu$e. Taj je na!in bilje$enja slojeva poslu$io i 

bilje$enju stratigrafije na arhitekturi te je od vrlo velikog zna!enja u finalnim fazama istra$ivanja.  

Stratigrafski dijagram koji se posti$e mo$e biti relativni ili apsolutni dijagram, ovisno o podatcima 

na koji on ukazuje. Treba me%utim pri bilje$enju arhitekture biti oprezan, zbog toga "to se radi o 

trodimenzionalnoj strukturi.54  

Dijagram se koristi kako bi se pokazali odnosi izme%u prepoznatih stratigrafskih jedinica. Tako se 

bilje$i odnos izme%u jedne SJ i njoj susjednih jedinica. Koristi se odre%eni oblik bilje$enja 

 

Tablica 2: Bilje$enje stratigrafskih jedinica (Musso, 2016) 

1 

 

2 

Prikazan je na!in na koji se ozna!ava koja SJ prethodi odnosno slijedi 

drugu SJ. To se ozna!ava vertikalnom linijom. Tako SJ 1 na ovom 

primjeru prethodi SJ 2, odnosno, SJ 2 slijedi SJ 1. 

 

1         2 

 

Prikazan je na!in na koji se ozna!ava da su dvije SJ nastale 

istovremeno. Tako je SJ 1 istovremena sa SJ 2. 

2 

                        4 

 

      3        1 

Prikazan je ne"to slo$eniji dijagram; naime, svaka SJ mo$e biti u odnosu 

sa nekoliko drugih SJ. Tako u ovom slu!aju SJ 1 prethodi SJ 2 i SJ 4, SJ 

2 nastala je nakon SJ 1 i SJ 3, dok SJ 3 prethodi SJ 2 i SJ 4, SJ 4 nastala 

je nakon SJ 1 i SJ 3. 

 

 

2 

                        4 

 

      3        1 

 

U prethodnom primjeru nema direktnog stratigrafskog odnosa izme%u 

SJ 1 i 3 te izme%u SJ 2 i 4. Kako ne bi do"lo do zabune, koristi se 

nazna!eni na!in bilje$enja pri kojem se premo"#uje liniju.  

 

1            2 

U dijagramu je potrebno nazna!iti i stratigrafske jedinice koje nisu u 

dodiru a izme%u kojih postoji odre%ena poveznica. Sa duplom se linijom 

povezuju SJ koje su jednake. 
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1            2 

Kada postoji poveznica koja smatra da su dvije SJ nastale u istoj fazi 

gradnje, mo$e se ozna!iti sa horizontalnom linijom sa strelicama. 
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Ovakav dijagram pokazati #e relativnu kronologiju koja je vidljiva izme%u razli!itih stratigrafskih 

jedinica. U njega trebaju biti unesene sve stratigrafske jedinice koje su prepoznate na lokalitetu, te 

trebaju biti izneseni svi stratigrafski odnosi.  

,, Nella costruzione del diagramma conviene: 1) partire da una u.s. scelta, posizionandola al centro 

del foglio; 2) disegnare, tramite le linee viste prima, i rapporti stratigrafici che tale u.s. ha con tutte 

quelle ad essa adiacenti; 3) agganciare, alla prima delle u.s. cos“ inserite, le ulteriori u.s. con cui 

essa intrattiene dei rapporti stratigrafici; 4) proseguire, ordinatamente, per altre u.s., ampliando e, se 

necessario, modificando via via lo schema per consentire il corretto inserimento di tutte le u.s. 

individuate.Ó55 
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Apsolutni dijagram je onaj koji osim naznake o odnosima izme%u stratigrafskih jedinica ozna!ava i 

apsolutne datacije istih. Na taj na!in neke stratigrafske jedinice koje nemaju to!nu dataciju putem 

relativne stratigrafije mogu biti datirane ukoliko se otkrije da se mogu smjestiti u istu gra%evnu 

fazu.  
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5.2. Digitalno dokumentiranje vertikalne stratigrafije 

 

Napredak tehnologije uvelike je olak"alo bilje$enje vertikalne stratigrafije i pomogao u razvijanju 

na!ina obrade arhitektonskih snimaka. Upotrebljavaju se razli!ite geodetske snimke i 

fotogrametrija, uz pomo# kojih su odre%ene nepravilnosti ili promjene o!itije u odnosu na 

promatranje golim okom. Fotografija je naju!estaliji na!in bilje$enja situacije na terenu. Me%utim, 

za precizno bilje$enje potrebno je takav na!in dokumentiranja primijeniti u kombinaciji sa 

direktnim mjerenjima koji se izvode na samom objektu prou!avanja. 56 
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Metodologija koja se upotrebljava kako bi se bilje$ila vertikalna stratigrafija nastoji posti#i 

znanstvene i tehni!ke napretke. Pristupa se "iroj teritorijalnoj analizi i bilje$enju informacija 

odre%enim programima. ,,É Si tratta di un sistema integrato di analisi territoriale, selezione 

tematizzata e gestione dei dati (GIS), dal punto di vista della sua ÇarchitetturaÈ informatica non 

generalistama strutturato per rispondere esattamente alle necessitˆ scientifico-documentarie della 

ricerca: dai caratterifisici delle emergenze (rilievo planimetrico/altimetrico), alla rappresentazione 

digitale dellÕambiente (DTM con D-GPSin modalitˆ statica e/o cinematica), alla 

georeferenziaziondelle strutture interrate (prospezioni geofisiche e geoelettriche) fino alla creazione 

di scenari ÇvirtualiÈ in 3D, per una lettura integrata delle forme e dei volumi di una selezionedi sito 
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e delle strutture che lo caratterizzano e per la determinazionedi mappe che riproducano in maniera 

precisa iparametri essenziali della rappresentazione morfologica dei siti scelti.Ó57 

Fotogrametrija je jedna od metoda bilje$enja koja je u polju vertikalne stratigrafije znatno olak"ala 

proces. 58 Ovaj pojam ozna!ava sve procese koji upotrebljavaju fotografske snimke za stvaranje 

topografskih zabilje$bi s ciljem stvaranja arhitektonskih reljefa (tal. ri lievo architettonico).59 U 

arheologiji je !esta upotreba fotogrametrija u svrhu stvaranja fotografskih planova (tal. fotopiano).  

,, In genere per eseguire lÕoperazione di raddrizzamento (detta anche Òtrasformazione omografica di 

ortogonalizzazioneÓ) si misura (con una stazione totale) la posizione di almeno 4 punti dellÕoggetto. 

In fase di elaborazione dei dati, il riconoscimento sulle foto di questi punti • fondamentale. 

Pertanto, durante il rilevamento, essi vengono annotati (con la massima chiarezza possibile) su 

stampe a colori oppure direttamente sulle foto con lÕausilio del tablet. La ÒmonografiaÓ digitale 

viene, poi, inserita nel database per una sua completa descrizione.Ó60 

Uz pomo# odgovaraju#ih kompjuterskih programa, mogu#e je fotografiju zabilje$iti sa realnim 

mjerama. Na taj na!in vi"e nije potrebno uzimati mjere na terenu zbog toga "to su one ve# 

zabilje$ene tijekom izrade fotografija. Na$alost ponekad ovakvo bilje$enje nije mogu#e zbog 

slo$enosti terena, te su u takvim slu!ajevima potrebna mjerenja na lokalitetu. Fotografije #e i kada 

ne dolazi do upotrebe fotogrametrije morati biti izravnate kako bi dale "to bolju sliku o onome "to je 

na terenu bilo vidljivo. Kako bi se dobilo "to bolje i vjernije rezultate, trebalo bi pritom upotrijebiti 

ortofotografiju. 61 Ova se metodologija koristi i kada su mjesta koja se trebaju zabilje$iti te"ko 

dostupna, te se ravnanje (tal. raddrizzamento) odvija na manjim dijelovima fotografije. 62 

Upotrebom za to prilago%enih metoda, mogu#e je u digitalnom obliku dobiti veliki broj podataka. 

Tako tehnologija DEM (eng. Digital Elevation Models) omogu#ava, uz upotrebu kompjuterskog 

softvera GIS (QGIS_v.2.16.3), stvaranje digitalnih reljefa. 63  GIS tako predstavlja najbolji na!in 

bilje$enja arhitektonske slike, posebice ako se upotrebljava u kombinaciji sa totalnom stanicom i 

3D laser scannerom.64 To omogu#ava brzo bilje$enje podataka na terenu u trenutcima kada bi to 

drugim metodama bilo nemogu#e. Iako se ova metoda jo" uvijek ne upotrebljava onoliko u!estalo 

koliko bi se mogla koristiti za prou!avanje vertikalne stratigrafije, ona omogu#ava uz tradicionalne 
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metode !itanja arhitekture (prou!avanje tehnika gradnje i materijala) i prepoznavanje razli!itih 

promjena u stratigrafiji koje bi ina!e ostale nezapa$ene. 65  

Preno"enje arhitektonske slike u digitalni oblik jedan je od najzahtjevnijih pothvata kada se radi o 

stvaranju trodimenzionalnih zapisa unutar bilje$enja kulturne ba"tine. S obzirom na to da postoji 

mno"tvo prostornih kao i visinskih promjena kao i !esto te"ko dostupna podru!ja, takvo bilje$enje 

zahtijeva prethodnu organizaciju za prikupljanje podataka kao i njihovu sistematizaciju i 

odre%ivanje pogodne nomenklature. 66 Uz pomo# GIS programa, mogu#e je prenijeti situaciju na 

terenu u detaljnu trodimenzionalnu sliku. Postoji nekoliko vrsta bilje$enja situacije, kao "to su laser 

scanner, uz pomo# kojega se mo$e izraditi virtualnu restauraciju ili opisati stanje gra%evine ne 

samo na povr"inskim slojevima, ve# i na nekoliko centimetara dubine. Zahvaljuju#i sve ve#oj 

interdisciplinarnosti, mogu#e je dobiti brojne nove podatke i sa ve#om lako#om bilje$iti lokalitet.  
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Bilje$enje reljefa (tal. rilievo architettonico) mogu#e je na mjestima gdje se uzima slika na manjem 

prostoru. Radi se primjerice o gra%evinama na kojima se $eli zabilje$iti tek nekoliko metara. 67 

Opseg bilje$enja mo$e se pove#ati ukoliko se sa razli!itih mjesta fotografira cijela povr"ina 

gra%evine. Takav pristup zahtijeva vi"e vremena i potrebno je napraviti ve#i broj fotografskih 

snimaka (tal. fotomodellazione). 68 S druge strane, uz pomo# fotogrametrije (tal. fotogrammetria) i 

metodologije laser scanner, mogu#e je detaljno zabilje$iti veliki broj informacija, od dimenzija do 

GPS to!aka i drugih kompleksnih informacija. Laser scanner se definira kao instrument koji je u 

stanju zabilje$iti povr"inu nekog objekta automatski i vrlo velikom brzinom, pritom bilje$e#i stotine 

ili tisu#e to!aka s rezultatom dobivanja trodimenzionalnih koordinata u stvarnom vremenu.69  

 

  

                                                
&0!B;D;)744*.!"/''12!34)1!59'%!
&5!B*3>E,.!"/'%12!34)1!'9%!
&8!( bE-7).!?; )N3.!"//"12!34)1!89'' !



! #$!

6.  Metode datiranja vertikalne stratigrafije 

 

Odre%ivanje stratigrafskog slijeda nije dovoljan za ispravno prou!avanje arheologije arhitekture. 

Treba analizirati organske i anorganske materijale kao i razli!ite elemente koji su dio objekta a 

nakon toga i faze kako bi se uspostavio povijesni slijed ali i to!an kontekst. Navedena prou!avanja 

va$na su za svaki oblik arheolo"kog prou!avanja a na primjeru arhitekture se uglavnom prou!ava: 

gra%evni materijal Ð oblik, dimenzije, zavr"na obrada; vezivo, malter, otvori na gra%evini, 

dekorativni oblici na arhitekturi, ulo$ena keramika i sl. Idealno bi bilo istra$ivanje zapo!eti 

preventivnim arheolo"kim pregledom. Takvim pristupom dobiva se informacija o napu"tenim 

naseljima te usporedba sa mogu#im originalnim stanjem gra%evine. Nadalje, mogu#e je odrediti 

vremenske i teritorijalne granice u kojima se javljaju srodne promjene na materijalu. Koncentrira se 

uglavnom na objektivno prou!avanje pojedina!nih ku#a i povijesnih sredi"ta, pri !emu treba 

izbjegavati usporedbu sa razli!itim postoje#im teorijama.  

Ovaj korak ozna!ava tek po!etnu fazu istra$ivanja koja treba biti dalje metodolo"ki poduprta.  

Metodologija se koristi izravnim (direktnim) i neizravnim (indirektnim) izvorima. Neizravni su oni 

koje nije mogu#e i"!itati iz samog objekta istra$ivanja, ve# informaciju pru$aju razli!iti dokumenti, 

kartografija, ikonografija te usmena predaja. Ovakvi izvori pru$aju konkretne informacije koje ne bi 

bile dostupne prou!avaju#i sam materijal, kao "to su primjerice imena ili povijesna pozadina koja 

daje "iru sociolo"ku sliku tada"nje situacije. Na$alost, ovakvi podatci ne#e uvijek biti dostupni za 

svaki kontekst, posebice ako se radi o manjem objektu. Tako #e primjerice siroma"nije stambene 

ku#e rijetko biti detaljnije dokumentirane. Arheolo"ki i arheometrijski izvori jesu oni koji se 

smatraju izravnima.70 Arheometrija se odnosi na podatke koje o objektu prou!avanja mogu ponuditi 

prirodne znanosti. Uloga same arheologije je kriti!ka analiza na temelju onoga "to donose razli!iti 

izvori te takva analiza postavlja dobre temelje za daljnje prou!avanje. Treba imati na umu da su 

rezultati koje #e ponuditi prirodne znanosti razli!iti od onih koji se mogu i"!itati iz povijesnih 

izvora. To zna!i da #e s jedne strane povijest dati to!an datum, dok se datiranjem preko prirodnih 

znanosti dolazi do preciznosti koja je odre%ena unutar raspona od 15 do 200 godina. Nadalje, 

povijesni podatci odgovaraju na odre%ena pitanja vezana za ljudske interese i motive te mogu dati 

podatak o brojnosti upotrijebljenog materijala. Prirodne promjene na materijalu mogu se usporediti 

sa !ovjekovom djelatnosti. 71 
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U osnovi se metode datiranja mogu podijeliti u !etiri osnovne skupine. Govori se s jedne strane o 

relativnoj i apsolutnoj dataciji te o izravnim (direktnim) i neizravnim (indirektnim) izvorima.  

Sve metode datacije nisu uvijek mogu#e, te #e biti potrebno opredijeliti se za jednu ili nekoliko njih, 

ovisno o financijskim sredstvima. 72 
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6.1. Relativno i apsolutno datiranje 

 

Relativno datiranje posti$e se usporedbom stratigrafskih jedinica ili razli!itih dijelova gra%evine. 

Uspore%uju se vremenska odstupanja izme%u jednih i drugih ali bez da je mogu#e za bilo koju od 

njih odrediti to!no razdoblje izgradnje. Ovim se putem mo$e odrediti da je jedna stratigrafska 

jedinica prethodila, bila istovremena ili slijedila neku drugu stratigrafsku jedinicu. Me%utim, nije 

poznata godina, stolje#e niti povijesno razdoblje u koje se obje SJ mogu smjestiti. Stratigrafskom se 

analizom tako mo$e do#i do relativnih datacija na na!in da se ustanove stratigrafski odnosi. 73 

 

Relativno datiranje mo$e se dakle odrediti promatranjem gra%evine na kojoj se vr"i istra$ivanje. 

Osim samih stratigrafskih jedinica, na povr"ini gra%evine ostati #e zabilje$eni i drugi podatci. Tako 

prirodni uvjeti mogu ukazivati na porijeklo materijala te #e varirati ovisno o dostupnosti i blizini 

izvora kao "to su kamenolomi i sl. Nadalje, mogu se prepoznati i kulturolo"ki uvjeti zbog !ijeg #e 

utjecaja biti vidljive promjene na jednostavnim elementima kao "to su primjerice prozori ili vrata.   

S druge strane, javlja se kronologija koja mo$e proiza#i samo iz odnosa gra%evine sa arheolo"kom 

slikom proiza"lom iz iskopavanja. Uglavnom se ovdje govori o zapunama kao "to su one kori"tene 

za temelje ili svodove odnosno pripreme za katove. Relativna #e datacija kao kona!ni rezultat 

ponuditi podatak u kojem #e okvirno odrediti prije odnosno nakon koje godine se materijal mo$e 

datirati. Ponekad ne#e biti dostupan ni taj podatak, tako #e primjerice stratigrafska analiza dati samo 

informaciju o slijedu slojeva, no i to je svakako va$an korak koji ne treba zanemariti. 74 

 

Apsolutna #e datacija kao kona!an cilj imati datum. Radi se o datumima koji mogu odstupati za 

nekoliko godina ili desetlje#a, ali puno #e preciznije smjestiti gra%evinu u vremenski kontekst. 

Na!in na koji apsolutne datacije mogu biti izra$ene biti #e raznolike. Ponekad je mogu#e dobiti 

podatak o to!nom datumu (npr. 5.10.1270), ali se !esto dobiva samo podatak o godini sa odre%enim 

odstupanjem (npr. 1280 ± 25 godina) ili pak samo okvirno stolje#e (npr. od XV do XIX stolje#a). 

Rezultati kao i njihova preciznost uglavnom ovise o na!inu apsolutnog datiranja. 75 

 

Za apsolutnu dataciju postoje#e gra%evine upotrebljava se nekoliko mogu#ih metoda. Koristi se 

informacija koju je na materijalu ostavila priroda, kao "to su radiokarbonska analiza i 

dendrokronologija za drvenu gra%u te termoluminiscencija za opeku, ali i informacija koju je 
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svjesno ili nesvjesno ostavio !ovjek. Radi se o konkretnim datumima odnosno godinama koje mogu 

biti aplicirane na samu gra%evinu. 76 

 

Kronotipologija je najva$niji datiraju#i odnos koji nudi arheologija. Ako sama gra%evina nema 

formalnih elemenata istra$ivanje #e se provoditi na na!in da se sagledavaju razli!ite pojedinosti, a 

to su forma, kvantitativna analiza upotrijebljenih materijala i analize boja. Pod takvu analizu spada i 

mensiokronologija. 77 Ona je jo" jedan na!in datiranja koji proizlazi direktno iz aktivnosti za koje je 

zaslu$an !ovjek.78 Poseban tip kronotipologije ozna!ava i prou!avanje tehnika zidanja koje se 

uvijek mogu prou!avati ukoliko se radi o zidu na kojem nema nikakve prevlake. To zna!i da je 

jasno vidljiv kamen odnosno cigla koji je u tu svrhu upotrijebljen. Radi se o rizi!noj i kompleksnoj 

analizi. Po samim oblicima nije mogu#e odrediti vrijeme nastanka ve# nastajanje odnosno 

nestajanje u odre%enom trenutku i na odre%enom prostoru. Potrebni su daljnji koraci kako bi ove 

metode datiranja dale preciznije podatke.79 Apsolutna datacija pru$iti #e bolju informaciju o 

vremenskom kontekstu u koji se zate!ena situacija mo$e smjestiti. Dobiva se to!na godina koja se 

navodi sa mogu#im odstupanjima. Sve navedene metode imaju dozvoljena odstupanja koja je 

specifi!na za svaku. 

Uz sve ve# spomenuto #e pisani izvori dakako dati veliku koli!inu informacija i precizne podatke 

ukoliko su oni dostupni i postojani. To #e ovisiti o va$nosti pojedina!nog mjesta ili gra%evine te 

ne#e uvijek biti zabilje$eno i detaljno. Uglavnom je mogu#e dobiti dataciju koja pobli$e odre%uje 

stolje#e te je takav podatak od velike pomo#i za izbjegavanje pogre"ke koja mo$e proiza#i pri 

datiranju prema stilskim obilje$jima unutar manjih sredina koja su mogla proiza#i iz inspiracije 

zna!ajnijim gra%evinama. 80 

Kronolo"ka kritika jesu metode koje #e pomo#i datiranju na na!in da isprave pogre"ke koje su se 

mogle pojaviti tijekom nekog koraka. To su uglavnom apsolutne metode kao "to su radiokarbonska 

analiza, dendrokronologija i termoluminiscencija. Uz to se koriste i arheometrijske metode kao 

pomo# te tehnike obrade. 81 
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6.2. Izravno (direktno) i neizravno (indirektno) datiranje gra%evine 

 

Spomenik koji je pred istra$iva!em mo$e poslu$iti kao izvor informacija, u takvom se slu!aju 

govori o izravnoj dataciji. S druge strane, neizravnim se datacijama smatraju sve one koje se mogu 

prona#i izvan samog objekta promatranja. Takvi su primjerice arhivski izvori i usmena predaja. 82 

Izravni ili direktni izvori bave se onime "to istra$iva! u tom trenutku ima pred sobom. Ovakvi 

izvori pru$ati #e dvije vrste datacije; relativnu i apsolutnu dataciju. Relativna #e kao polazi"te imati 

kronolo"ke sekvence, dok #e apsolutna datacija upotrebljavati materijal i prepoznavati datiraju#e 

elemente koji su klju!an dio strukture gra%evine. &esto je od velike va$nosti i uklju!ivanje "ire 

regionalne slike u istra$ivanje.83 Izravnim pristupom mogu#e su odre%ene gre"ke te je taj na!in 

datiranja ponekad ograni!avaju#. Me%utim, ne mo$e do#i do dvojbe da se rezultat koji #e u 

kona!nici biti postignut doista odnosi na gra%evinu koja zanima istra$iva!a.  

S druge strane, neizravni izvor ponuditi #e ne"to vi"e informacija ali mu treba pristupiti s oprezom s 

obzirom da se ponekad informacija mo$e odnositi na neku drugu sli!nu gra%evinu. Bitno je da 

pisani izvori govore ne samo o gra%evini ve# i o istoj fazi povijesti. Najbolja situacija je ona u kojoj 

je dostupna kronolo"ka sekvenca dokumenta koja je usporediva sa samom gra%evinom. Crte$i su 

tako lak"e prepoznatljivi a mogu predstavljati i ikonografski izvor. Za stilske datacije bitan je 

kulturni kontekst te sigurnost da se odre%eni oblici nisu javili prije odre%enog trenutka (terminus 

post quem). Problem se javlja ukoliko se u bilo kojem trenutku do%e do novih podataka zbog toga 

"to se stilske datacije u takvim slu!ajevima moraju mijenjati dok je s druge strane stratigrafija, 

ukoliko je dobro primijenjena, prili!no stabilan slijed te se ona ne bi trebala mijenjati ukoliko do%e 

do novih saznanja. 84  ãSe in un documento • scritto che la chiesa 'Y' • stata consacrata nellÕanno 

'X', devo essere sicuro: in primo luogo che la localizzazione della chiesa citata dal documento 

coincida con quella della chiesa ogetto di studio, in secondo luogo che a chiesa oggi esistente 

coincida materialmente con quella di cui parla il documento. Essa potrebbe infatti essere stata 

ricostruita dalle fondamenta. In tal caso utilizzare l'informazione del documento, per quanto 'vera', 

al fine i datare l'edificio attuale, non avrebbe evidentemente alcun senso.Ó85 
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6.3. Mensiokronolo"ka analiza kamena i opeke 

 

Upotreba tzv. mensiokronolo"ke analize kao pomo# u datiranju gra%evina tijekom analize 

vertikalne stratigrafije pokazala se kao prili!no korisna i nedestruktivna metoda datiranja razli!itih 

faza na gra%evini. Informacija se dobiva mjerenjem pojedina!nih komada opeke ili kamena i 

uspore%uju#i njihovu duljinu sa postoje#om tipolo"kom shemom. Glavni preduvjet na kojem je 

zasnovana mensiokronologija jest prihva#anje teze da razli!ite mjere pojedina!nih komada opeke 

mogu odgovarati razli!itim stolje#ima i na taj na!in smjestiti gra%evinu u odre%eni vremenski i 

povijesni kontekst. Kako bi se mensiokronologija mogla kombinirati sa stratigrafskom analizom, 

potrebno je prvo odrediti stratigrafske jedinice; ona potom mo$e pomo#i i pri odre%ivanju granica 

stratigrafskih jedinica koje do tog trenutka nisu bile u potpunosti jasne i za potvrdu podataka koji su 

do tog trenutka bili nesigurni. 86 

Metoda se bazira na mjerenju pojedinih elemenata te je kao takva svakako tako%er povoljnija jer 

predstavlja vrstu datiranja koja je u odnosu na druge jednostavnija i jeftinija usporedi li se 

primjerice s termoluminiscencijom. 87 Svakom se primjerku cigle ili kamena izmjeri "irina, duljina i 

visina. Ove mjere se zatim uspore%uju sa razli!itim grafovima i zavojnicama koji predstavljaju 

geografski, dru"tveni i ekonomski kontekst upotrebe i proizvodnje.88 Mjere se izra$avaju u 

milimetrima, mjerom koja se smatra najprikladnijom za ovakve izra!une.  

Kada se prilikom analize arhitekture upotrebljava mensiokronolo"ka analiza, treba obratiti 

pozornost na nekoliko klju!nih !imbenika i osigurati se da nema problema koji bi mogli dati 

pogre"ne ili nedovoljno precizne rezultate. To zna!i da na povr"ini mora biti dovoljan broj jasno 

vidljivih primjeraka opeke ili kamena. Pojedina!ni komadi mogu ponekada biti uni"teni ili im 

rubovi nisu dostupni jer su prekriveni malterom; tako%er se mo$e dogoditi i da je tijekom pe!enja 

temperatura promijenila prvotni oblik i dimenzije pojedinih primjeraka cigle. Tako%er se mo$e 

dogoditi problem o kojem #e u nastavku biti ne"to vi"e govora, a to je upotreba opeke sa nekog 

ru"evnog, starijeg objekta. ,,I problemi che sorgono in questi casi sono di due tipi: 1) l'alterazione 

della media, in quanto subentrano misure diverse, non legate a variazioni casuali di una stessa 

produzione, e quindi uno spostamento della datazione; 2) il rapporto tra la datazione di un gruppo di 

mattoni e la datazione della struttura di cui essi fanno parte.Ó U 19. i po!etkom 20. stolje#a 

restauratori su ponekad upotrebljavali iste mjere za opeku te se u takvim slu!ajevima pri definiranju 
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razli!itih stratigrafskih jedinica obra#a pozornost na sastav cigle, kvaliteti povr"inske obrade i 

stupanj propadanja. 89 

 

Tipolo"ka shema se odre%uje lokalno i specifi!na je za svaku regiju te treba biti dostupna kako bi se 

tijekom istra$ivanja moglo uspore%ivati dobivene mjere s onima koje su prethodno zabilje$ene. 

Ovakav je pristup direktan oblik analize zbog toga "to se izravno vr"i na predmetu te uzima mjere 

njegovih elemenata. Upotrebljava se poseban statisti!ki shematski prikaz elemenata koji slu$i 

shva#anju razvoja kroz razli!ite vremenske periode. Sheme se mogu podijeliti na !etiri glavna 

elementa: uzorak, prosjek razli!itih mjera, standardna devijacija od tih brojeva i oblik zavojnice 

koja ozna!ava rasprostranjenost razli!itih mjera opeke. Rezultati spomenutih mjerenja u kona!nici 

mogu biti primijenjeni i upotrijebljeni tijekom istra$ivanja razli!itih vertikalnih situacija.  

 

Gradnja u opeci postoji ve# dugo vremena, po!ela se razvijati od rimskog vremena i ostala je u 

upotrebi sve do dana"njeg dana. To je rezultiralo velikim rasponom vrsta cigle koje se mogu 

promotriti na gra%evinama koje jo" danas stoje. Rimljani su koristili velike koli!ine opeke te se 

postojanje ovog na!ina gradnje prote$e rimskom ekspanzijom na cijeli mediteranski prostor. Cigla 

se pokazala kao bolji materijal na mjestima gdje kamen nije bio dostupan ili je njegova kvaliteta 

bila lo"ija. Tako%er je ciglu bilo jednostavnije oblikovati i bila je lak"a u odnosu na kamen. Zbog 

toga je !esto bila podobnija za rukovanje.  

Rimska opeka ima odre%ene mjere: jedna stopa sa jednom i pol stopom sa jednom i pol stopom. 

Ovakva mjerenja poma$u u istra$ivanju jer olak"avaju datiranje i standardiziranje prepoznatih 

slojeva. To je tzv. rimski modul. U trenutku kada se prelazi sa antike na srednji vijek javlja se 

period tranzicije. Srednji vijek koji slijedi rimsko razdoblje ima odre%ene mjere te se odre%uje kao 

srednjovjekovni modul. Definiran je mjerama: jedna stopa sa pola stope sa jednom !etvrtinom 

stope. Nadalje, varijacije dimenzija pojedina!nih cigli postoje od srednjeg vijeka do danas. 90 To 

zna!i da je svaka zajednica (koja je administrativno bila neovisna) mogla imati manja ili ve#a 

odstupanja od srednjovjekovnog standarda. Ovakve su situacije bile ovisne o samim proizvo%a!ima 

ali i o zahtjevima graditelja.91 Kontekst ovakvih varijacija razli!it je ovisno o prostornim 

odrednicama. (to to zna!i jest da se razlika izme%u srednjovjekovnog i rimskog modula bazira na 

"irem teritorijalnom kontekstu. Ne radi se samo o situaciji unutar jedne zemlje ve# se mo$e 

aplicirati na "iri, europski kontekst. S druge strane, manje varijacije su !e"#e prisutne lokalno te se 
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obja"njavanju istih treba pristupiti kao regionalno ograni!enom problemu. Ovakve homogene zone 

uglavnom su ekonomski povezane i rezultiraju kao prostori sli!ne ekonomske pozadine.92 

Mensiokronolo"ka analiza pretpostavlja idealno stanje gra%evine pri kojem je svaka faza bila 

izgra%ena upotrebom opeke karakteristi!nom za razdoblje u kojem je nastajala. Me%utim, javljaju 

se brojne situacije u kojima je potreban oprez pri upotrebi ove metode odre%ivanja faza izgradnje.   

ãAnche dalla muratura degli edifici antichi il voler desumere l'etˆ di loro costruzione non rare volte, 

un tale mezzo, conduce a errori e a controversie perchŽ, spesso la muratura antica non si mostra o 

non • intesa veramente per quello che • rispetto all'antichitˆ; oppure gli si dˆ o si toglie la sua 

importanzaÓ.93 Takvi se problemi javljaju primjerice u Ravenni, gdje se ve# od 3. stolje#a javlja 

u!estala upotreba cigle. U stolje#ima koji #e uslijediti, upotreba ovog materijala postao je jo" 

u!estalijim dok u kona!nici nije u potpunosti prevladalo ostale materijale za gradnju. Utjecaj 

Konstantinopola na ovim prostorima pokrenuo je i na ovim prostorima karakteristi!nu pojavu, a to 

je ponovna upotreba starih materijala. U ovakvom je slu!aju potreban razli!it pristup od onog koji 

bi mogao biti primijenjen ukoliko se radi o prvoj fazi upotrebe opeke. Od razdoblja kasne antike 

upotrebljavaju se za gradnju napu"teni ostatci gra%evina. Takav se na!in gradnje zadr$ava najranije 

do kasnog srednjeg vijeka, odnosno 12. Ð 13. stolje#a. Spolijama postaju cigle, ali i razni mramorni 

elementi, stupovi i sli!no. Pe!at koji je !esto apliciran na povr"inu cigle vrlo je !esto bio klju!an za 

bolje razumijevanje opeke. Na taj na!in bilo je mogu#e odrediti i iz kojih je pe#i mogao proiza#i 

materijal. Ono "to se moglo i"!itati iz ovakve usporedbe jest variranje izme%u ponovne upotrebe 

starijeg materijala i proizvodnje cigli za nove objekte. 94  

Kona!ni i klju!ni cilj ovakve analize je stvaranje to!ne i precizne mensiokronolo"ke zavojnice 

(curva mensiocronologica), s kojom #e se onda mo#i pristupati analizi razli!itih tipova gra%evina.   
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6.3.1. Izrada mensiokronolo"ke zavojnice  

 

Mensiokronolo"ka zavojnica dobiva se nakon "to se u dijagram poslo$e razdoblje proizvodnje i 

variranje dimenzija opeke tijekom protjecanja vremena. U kona!nici takva zavojnica postaje klju! 

za datiranje razli!itih gra%evnih faza. Takve zavojnice mogu biti lokalne ili regionalne. Tako je 

primjerice na prostoru grada Savone u Liguriji izra%ena zavojnica koja mo$e vrijediti samo za to 

podru!je. Treba imati na umu da se uz naj!e"#u tipologiju cigle za izgradnju zida javljala i to!no 

odre%ena tipologija cigle za izradu poda (tal. da pavimento), cisterna (tal.da cisterna) i sli!no. 

Ukoliko je takvih promjena bilo, na njih treba obratiti pozornost i potrebno je uklju!iti ih u izradu 

zavojnica. 95 

Trebalo bi biti mogu#e analize koje su napravljene na gra%evini usporediti sa ve# postoje#im 

datacijama koje su dobivene iz nekih drugih izvora kao "to su pisani izvori. Me%utim, takav pristup 

nije uvijek mogu#. Stoga se zapo!inje sa zavojnicom koja se temelji na onim !injenicama koje su u 

tom trenutku dostupne a koristi se za datiranje struktura za koje ne postoje drugi izvori za 

datiranje.96  
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Statisti!ki podatci upotrebljavaju se kako bi se u kona!nici dobila zavojnica. ,,I principali elementi e 

parametri statistici utilizzati sono: a) Il campione. I mattoni di epoca storica hanno empiricamente 
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delle misure poco uniformi, se rapportate con le moderne produzioni industriali. Il primo passo per 

l'analisi • la selezione di un campione significativo di mattni, in modo da depurare lÕinformazione 

dal ÒrumoreÓ introdotto da questa imprecisione. b) La media dei valori delle musire, applicata 

separatamente a ciascuna delle misure del mattone (lunghezza, larghezza, spessore) e anche ad 

eventuali prodotti di misure ove significativi. Questa media eÕ un indice delle variazioni volontarie 

delle dimensioni dei mattoniÉ c) La deviazione standard delle misure, detta anche scarto 

quadratico medio. Questo parametro statistico • un indice delle variazioni involontarie delle 

dimensioni dei mattoni descritte al punto precedente. d) La forma della curva di distribuzione delle 

misure. Questa forma permette di identificare situazioni complesse, come descritto nel capitolo 

relativo.Ó97 Ono "to se dakle uzima u obzir jesu uzorak, srednja vrijednost, standardna devijacija 

odnosno odstupanje te oblik zavojnice koja se odnosi na mjere.  

Kako bi se dobila datacija, potrebno je u zavojnicu unijeti srednju vrijednost (ona koja najbolje 

odra$ava namjerna odstupanja) koja se odnosi na odre%enu skupinu opeke. Rezultati #e onda u 

kona!nici ovisiti o dva klju!na faktora, a to su cjelovitost mensiokronolo"ke zavojnice i pouzdanost 

datiraju#e cigle. 98  
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7. Gradili"te 

 

Posebno poglavlje u datiranju pa i u razumijevanju gra%evina zate!enih u odre%enom stanju koje 

odaje ne"to o njihovoj pro"losti jest prou!avanje tijeka njihove gradnje odnosno, gradili"ta koje je 

bilo zadu$eno za njihovu izgradnju. Nastoji se na taj na!in odrediti odnos gradili"ta i podataka koje 

mo$e ponuditi u suradnji sa disciplinama koje prou!avaju povijest arhitekture. Bavljenje 

gradili"tem otvara prou!avanje dru"tva kao problem. Svaki #e izvor, iako govori o istome, ponuditi 

razli!ite podatke. 99 

Svaka #e faza koja se mo$e o!itati na gra%evini biti plod odre%enog gradili"ta. Nakon svake takve 

aktivnosti slijediti #e razdoblje kori"tenja objekta. Slijediti #e zatim jo" nekoliko promjena na 

gra%evini za koje #e biti potrebno gradili"te, te #e arhitektura tijekom njih biti popravljena, 

promijenjena, djelomi!no uni"tena pa ponovno sagra%ena, restaurirana i sl. Nakon tih #e doga%anja 

ponovno uslijediti odre%en period upotrebe gra%evine. Svakoj od ovih faza odgovaraju odre%eni 

oblici, povr"ine, materijali i strukture. 100 
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Gradili"te se mo$e sagledati i u njegovoj inicijalnoj fazi, odnosno kada je arhitektura po prvi puta u 

nastajanju. Za po!etak treba promotriti samo napredovanje i organizaciju gradili"ta. Postoje dva 

razli!ita pogleda koja nastoje bolje pribli$iti "to se doga%a. S jedne strane to je napredovanje 
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gradili"ta u vremenu u kojem je klju!no upravo stratigrafsko !itanje te omogu#ava odre%ivanje 

slijeda koji se mo$e i"!itati na gra%evini. Mo$e se !ak i !itati cijela sekvenca gra%evine, to se 

primjerice doga%a kod crkava gdje gradnja zapravo napreduje longitudinalno. S druge strane, 

mogu#e je analizirati pojedina!ni arhitektonski element kao "to je to primjerice portal, $buka ili 

na!in zidanja. Stratigrafske jedinice usporedive su sa jedinicama gradnje, kao "to je to na primjer 

kod fresaka gdje se raspoznaju tzv. giornate. Tako $buka koja je jednoli!na odnosno homogena 

mo$e dati podatak o gradnji i napredovanju gradili"ta. Postojanje razli!itih slojeva na jednoj 

gra%evini, kada se pojavljuje jedna vrsta kamena na vanjskoj fasadi (npr. kvadratni kamen) a drugi 

u unutra"njosti (npr. nepravilno kamenje), dokazuje organizaciju gradili"ta. 

Kada se bavi gradili"tem postoji nekoliko sastavnica koje mogu biti korisne za poja"njavanje faza 

koje su se u pro"losti mogle odviti. Ukoliko je rije! o strukturama i arhitektonskim elementima koji 

su gra%eni od kamena, gledaju se osnovne karakteristike samog materijala ali i okolna situacija. 

Tako se za po!etak govori o samoj organizaciji; je li kamen proiza"ao iz mjesta gdje je gradnja bila 

u tijeku ili je bilo potrebno dopremiti kamen iz nekih daljih mjesta. &ak i ako taj podatak nije 

dostupan, !esto sama te$ina kamenja mo$e ukazivati na to da je za prijenos istih bila potrebna 

pomo# strojeva ili $ivotinja te stoga su bile potrebne i ceste ili morski putevi. Razli!iti znakovi 

odnosno obrada kamenih elemenata mogu ukazivati na razli!ite majstore te na to koliko je ruku 

sudjelovalo u oblikovanju odre%enog segmenta. Na isti na!in razli!ite tehnike gradnje, ukoliko je 

dokazivo da one pripadaju istoj fazi, ukazuju na razli!ite razine majstorstva.  

Upotrijebljeni malter koji je prisutan na gra%evini ali i u okolnom prostoru tako%er mo$e biti od 

velike pomo#i. Tako ostatci jama za preradu vapna mogu ukazivati na metode koje su se u to 

vrijeme mogle koristiti za dobivanje ga"enog vapna. Nadalje, prepoznavanje ve# spomenutih 

giornata po zavr"enom stuccu i $buci poma$e shvatiti brzinu kojom se ne"to moglo graditi.  

Uz mensiokronologiju o kojoj je bilo govora, postoje razli!iti drugi na!ini kako se opeka mo$e 

koristiti za razumijevanje tijeka gradnje nekog objekta. Tako se primjerice mo$e gledati boja, 

poroznost, materijal, postupak izrade, na!in pe!enja uz sam oblik i dimenzije cigle. Opet se 

organizacija nekog gradili"ta prepoznaje po tome na koji na!in se gradi, jesu li primijenjene 

razli!ite tehnike te eventualna upotreba starijih cigli. I analiza plo!ica mo$e dati podatke o tome 

kako se odvijala gradnja. 101  

Da bi se na ispravan na!in prou!ilo kronologiju nekog lokaliteta potrebno je dakle sagledati i 

njegovu fazu gra%enja. Od velike je pomo#i iskopavanje mjesta na kojima se odvijala proizvodnja 

materijala koji je slu$io za izgradnju. Na taj na!in mogu#e je sagledati i nalaze koji su odba!eni kao 
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otpad za vrijeme gradnje. Iz toga se mo$e saznati ne"to vi"e o ekonomskom i socijalnom stanju 

zajednice, ali i o samim majstorima koji su bili zadu$eni za gradnju. 

Na na!in na koji spomenuti elementi ukazuju na praksu i na!ine koji su bili primijenjeni za gradnje, 

postoji jo" materijala na temelju kojeg se mogu razaznati podatci. Takvo je i drvo, !ije stanje mo$e 

ponuditi puno informacija uz samu dendrokronologiju, te metal koji se primjerice pojavljuje u 

obliku lanaca na gra%evinama. Postoji jo" nekoliko dodatnih postupaka koji mogu pomo#i 

istra$ivanje gradili"ta. Tako se primjerice putem arheologije konteksta dobiva podatak o odnosu 

gra%evine pa onda i gradili"ta s okoli"em. Uz to ve# spomenuta arheometrija tako%er poma$e 

upotpuniti sliku. Prou!avanje razli!itih faza gradnje i upotrijebljenih materijala, graditeljskih praksi 

i alata omogu#ava bolje razumijevanje razli!itih "kola i majstora. Isti #e majstori raditi kako na 

monumentalnim zdanjima, tako i na siroma"nijoj arhitekturi za svakodnevnu upotrebu. Stoga treba 

biti oprezan pri stilskoj analizi arhitekture. Na puno teritorija istovremeno postoji nekoliko razli!itih 

"kola, kako zbog ekonomskih razloga, tako i zbog etni!kih. Prepoznavanje graditeljskih "kola 

zahtijeva razumijevanje tehnika gradnje. 102 

Vertikalna stratigrafija mo$e dakle ponuditi odgovore na brojna pitanja vezana za povijest i 

kronolo"ki slijed ne samo jedne gra%evine ve# i njezinog gradili"ta te okoli"a. Ona daje podatak o 

na!inu rada na gradili"tu, o materijalima i tehnikama gradnje.103  
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8. Od pojedina!nog objekta do slo$enih cjelina 

 

Nakon "to su istra$iva!i uspjeli utvrditi metode prou!avanja i arheologija arhitekture je dobila na 

va$nosti do"lo se do daljnjih zna!ajnih saznanja. Tako su znanstvenici tako%er zaklju!ili kako je 

istra$ivanje u kojem se ne koncentrira samo na pojedina!nu gra%evinu ve# se u istra$ivanje 

uklju!uje i okolna situacija znatno efikasniji na!in rada. 104 

Na arheologiju arhitekture nadovezuje se tako%er i urbanizam. Prou!avanje gra%evine kao takve 

prestaje se dakle svoditi na same arhitektonske elemente pojedina!nih objekata, ve# postaje dio 

ve#e cjeline koju obuhva#a urbanizam. Kre#e se od stratigrafske analize gra%evine da bi se u 

kona!nici dobio vremenski slijed !itavog naselja. Postignuto je rezultat suradnje razli!itih 

znanstvenih metoda i pristupa. Zanimljivo je u kona!nici takve rezultate prou!iti kako bi se postigla 

slika o ekonomskim i dru"tvenim stanjima i promjenama.  105 

Opisna analiza klju!na je za razumijevanje slo$enijih cjelina te se u kona!nici dolazi do analize u 

kojoj se uspore%uju pojedina!ni elementi do kojih se moglo do#i samo pa$ljivim prou!avanjem i 

opisivanjem. Nadalje, va$no je biti svjestan dodatnih izvora koji mogu poslu$iti kao pomo# u 

prikupljanja podataka o gra%evini. Op#i kontekst i politi!ka situacija koje su mogle biti aktualne u 

vrijeme gradnje tako%er su dobar oslonac i mogu pomo#i u uspostavljanju razli!itih veza izme%u 

razli!itih podru!ja. 106  

Arheologija urbanizma kao vid istra$ivanja arhitekture pristup je koji dozvoljava "ire sagledavanje 

zate!ene situacije. Takvom istra$ivanju pristupilo se 2003. godine za burg Nesolio, !ije dana"nje 

stanje je rezultat dugog procesa. Zapo!eto je u 8./9. stolje#u i njegov se razvoj mo$e sagledati u 

nekoliko faza od kojih je svaka !itljiva iz zidova gra%evine te ima specifi!ne karakteristike. U prvoj 

fazi radi se o skupini od 5 ku#a koje su se nalazile uz anti!ki put. Te je gra%evine karakterizirala 

zidna povr"ina koja se sastojala od izlo$enog kamena s monolitnim okvirima. U drugoj fazi (16. - 

17. st) se ta skupina pro"iruje te se dodaju novi, nastavlja se upotreba izlo$enog kamena, ali se 

zapo!inje s upotrebom drva za arhitrave ili lukova od cigle iznad vrata ili prozora koji su ve#i od 

onih iz prethode#e faze. Grad #e nastaviti rasti i kroz sljede#u fazu (18. Ð 19. st.). Primjetno je da se 

zidovi !esto grade s upotrebom velike koli!ine $buke te se otvori oblikuju uz pomo# cigle ili 

kamena te drvenim arhitravima ili ciglenim lukovima. Va$nost provo%enja ovakvih cjelovitih 

istra$ivanja koja se po prvi puta po!inju provoditi sedamdesetih godina pro"loga stolje#a jest u 

tome da se na taj na!in dobiva "ira slika. (irenjem istra$ivanja na teritorij i povijesne centre u 

odnosu na teritorijalno planiranje arhitektura se stavlja u urbanisti!ki kontekst koji nudi ve#i broj 
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podataka i "iru povijesnu sliku. Arhitektura je dio "ire slike, "to zna!i da #e cjelovito prou!avanje 

iste zahtijevati kompleksniji pristup. Tako Juan M. Martin Civantos predla$e dekompoziciju 

krajolika u odnosu na arhitekturu na tri elementa; kao fizi!ki ambijent koji se mo$e i"!itati 

paleoekolo"ki i geoarheolo"ki, zatim kao dru"tveni prostor odnosno izgra%eni ambijent te kona!no 

kao simboli!ki prostor. Odnosno, za Gian Pietra Brogiola se ovdje radi o prostorima koji se koriste 

za rad, prostorima koji se koriste za $ivot te ideolo"kim prostorima. Ono "to je zada#a istra$iva#a 

jest tra$enje me%usobnih odnosa kroz razli!ite planove !itanja.  107 
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8.1. Regionalna pozadina kao pomo# u datiranju gra%evine 

 

Bitno je staviti vertikalnu stratigrafiju u socijalni, povijesni i geografski kontekst. Treba pomaknuti 

pogled s pojedina!nog konteksta na cjelokupnu organizaciju prostora. Tehnike gradnje !esto su 

klju!ne za ovakvo odre%ivanje jer njihovo !itanje daje informaciju o tipolo"koj rasprostranjenosti. 

Va$no je gledati razvoj prostora, osim u vertikali tako%er i u planimetriji, odnos struktura i 

horizontalnih stratigrafija. U Toskani se tako pristupilo istra$ivanju koje se nije samo fokusiralo na 

pojedina!ni objekt, ve# se u razradu uklju!ilo i okolno podru!je. Ovdje se uspjelo do#i do 

konkretnijih podataka o situaciji u 7. i 8. stolje#u zahvaljuju#i detaljnim analizama. Primjerice, u 

mjestu Montarreti i Scarlino u 8. i 9. stolje#u prepoznaje se na!in obrade kamena upotrijebljenog za 

gradnju gradskih zidina. Radi se o kamenim zidinama koje su sagra%ene kako bi za"titile skupinu 

nastamba koje su u tom trenutku, kao "to je to bilo uobi!ajeno, jo" uvijek bile gra%ene u drvu. S 

druge strane, takav neobra%eni kamen koji je polagan uglavnom u nepravilnim sljedovima i ima 

vezivo na bazi vapna (tal. legame a base di calce) nalazi se na nekim drugim nalazi"tima u toj regiji 

tek krajem 10. stolje#a. Ovdje je tako%er cjelovito provedeno istra$ivanje i to na na!in da je 

struktura naselja prepoznata po rupama od stupova te elementima koji su mogli biti prepoznati 

istra$ivanjem podzemlja. S druge strane, tehnika gradnje zi%a prepoznata je analizom vertikalne 

situacije. Daljnja povezivanja uspjela su zatim dati i podatke o mogu#em datiranju i usporedbu sa 

okolnom situacijom kao i antropolo"kim zna!enjem onoga "to se odvilo. Antropologija poma$e 

tako%er u razumijevanju i povezivanju aktualne situacije. Izme%u 9. i 10. stolje#a kao dio ovog 

naselja sagra%ena je crkva od kamena te sama upotreba materijala ukazuje na njezin zna!aj za 

zajednicu i okolne prostore. Prepoznavanje tehnika gradnje te stupanj stru!nosti koji su oni koji su 

bili zadu$eni za gradnju mogli posjedovati va$an je za smje"tanje situacije u dru"tveni i vremenski 

kontekst. Tako se u 12. stolje#u prou!avaju#i upravo tehnike gradnje na ovim podru!jima po!inje 

prepoznavati ne"to uzvi"eniji stupanj proizvodnje. Treba ponovno povezati ovu situaciju sa okolnim 

doga%anjima: dolazi do koncentracije mo#nijih i bogatijih sudionika te se po!inje ulagati u razvoj i 

gradnju kastruma (tal. castelli). Na !injenicu da ovo podru!je dobiva na va$nosti upu#uje i !injenica 

da se od ovog trenutka u kamenu po!inju graditi i druge gra%evine, kako javne tako i privatne. 

Obrada povr"ine kamena u takvim privatnim zdanjima mo$e biti iskori"tena kako bi se shvatilo 

materijalno i dru"tveno stanje vlasnika ku#e, grublje obra%eno kamenje ozna!avalo je vlasnika 

ni$eg stale$a, dok je finija obrada zna!ila da je bila u posjedu nekoga vi"eg ranga. Naselje #e se 

dalje nastaviti razvijati da bi u kona!nici do$ivjelo fazu napu"tanja u 14. stolje#u.    
108  
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Regionalni kontekst vrlo je va$an kada je u pitanju kronolo"ka slika nastanka neke gra%evine. Za 

precizno datiranje putem metoda apsolutnog datiranja su$eni #e teritorijalni kontekst uvelike 

olak"ati definiranje. Va$na informacija o prostornom okviru koji ovisno o slu!aju mo$e biti "iri ili 

u$i mo$e se definirati kao lokalni kronolo"ki klju! (tal. chiave cronologica locale). 

Kada se pristupa takvom istra$ivanju jasno je da #e u po!etku sakupljanje informacija ovisiti o 

podatcima koji mogu datirati neki objekt ali nisu regionalnog karaktera. To zna!i da #e se pozornost 

usmjeriti na natpise na ku#ama, nalaze keramike koji su u stalnom opticaju, numizmati!ke nalaze, 

termoluminiscencija, radiokarbonske analize i dr. Kao potpuno zaseban korak prepoznaje se 

regionalno definiranje dendrokronolo"kih uzoraka koji tako%er mo$e pridonijeti odre%ivanju 

lokalnog kronolo"kog klju!a. 

Neke od metoda datiranja ponekad nije mogu#e provesti zbog nedostatka potrebnih informacija. U 

takvim slu!ajevima od velike pomo#i mo$e biti lokalni kronolo"ki klju!. Tada se treba definirati 

elemente koji se mogu pripisati regionalnoj situaciji te one koji su neovisni o istoj. 

Postoji, dakle, skupina datacija koje su vezane za informacije koje se mogu povezati sa situacijom u 

to!no odre%enom prostoru. Primjerice, jedna od metoda relativne datacije slu$i se prepoznavanjem 

manjih arhitektonskih elemenata za na razini odre%ene regije. Na taj na!in dolazi se do podataka i u 

situacijama u kojima povr"ina zida ima na sebi sloj $buke, jednu od ote$avaju#ih okolnosti kada je 

u pitanju prepoznavanje faza i osnovnih obilje$ja kamena i opeke. Prepoznaju se lokalne varijante 

tehnika gradnje i upotrebe materijala.  

Apsolutne metode datiranja kao "to su mensiokronologija i dendrokronologija omogu#avaju 

stvaranjem regionalne krivulje izrazito precizno datiranje. 109 
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9. Primjeri bavljenja vertikalnom stratigrafijom 

9.1. Crkva Santa Maria Maggiore u Lomellu Ð primjer stratigrafije i analize zi%a 

 

Kompleks oko crkve Santa Maria Maggiore u Lomellu sastoji se od nekoliko gra%evina; to su uz 

samu romani!ku crkvu i kasnosrednjovjekovna krstionica te klaustar. Cijeli je ovaj kompleks danas 

unutar za"titnog zida koji je kasnije sagra%en.  

Istra$ivanje ovog spomenika omogu#ilo je detaljniji uvid u njegov povijesni slijed. Nesigurne su 

bile datacije krstionice i crkve, koje su uz pomo# razli!itih metoda mogle biti smje"tene u jasniji 

vremenski kontekst. Tako su termoluminiscencijom analizirani komadi opeke, a onda je ta analiza 

uspore%ena sa ve# postoje#im podatcima sa razli!itih arheolo"kih iskopavanja kako bi se do"lo do 

to!nog datiranja.  

Problematika koja je pratila ovo istra$ivanje jest !injenica da je !etrdesetih a onda i sedamdestih 

godina pro"log stolje#a tijekom restauracije na njoj izmijenjen veliki broj elemenata kako bi se istoj 

vratio "to vjerniji prvotni izgled. Arheolozi i restauratori koji su u to vrijeme djelovali uspjeli su 

otkriti neke va$ne podatke kao "to je primjerice prvotni izgled baptisterija. Me%utim, tada"nje 

shva#anje da je potrebno vratiti gra%evinu u njen originalni izgled zna!ilo je da su brojne 

informacije danas nejasne. 
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S obzirom da se istra$ivanje o kojem je ovdje rije! bavilo vertikalnom stratigrafijom i 

prepoznavanjem tehnika gradnje kao jednom od klju!nih odrednica za datiranje, ovakve su 

promjene iz pro"losti uvelike ote$ale !itanje stratigrafskih sekvenci. Za ponovnu izgradnju 

odre%enih dijelova zi%a upotrijebljena je !ak rimska cigla, a zbog starenja cjelokupnog objekta i u 

posljednjih !etrdeset godina, nije uvijek jasno kojem bi se razdoblju graditeljske faze mogle 

pripisati.  

Zna!ajno je da su u ovom istra$ivanju kori"tene brojne metode bilje$enja kao i datiranja, te je u 

kona!nici to rezultiralo detaljnim arhitektonskim reljefima na kojima su vidljive razli!ite faze 

gradnje i obnavljanja na svim objektima. Tako%er je provedena digitalna rekonstrukcija nekih 

gra%evina koje danas vi"e ne postoje. 
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9.2. Torre degli Embriaci, Genova Ð primjer stratigrafske analize 

 

Nekada"nja crkva samostana Santa Maria delle Grazie la Nuova u Genovi je dio cjelokupnog 

kompleksa na kojem je obavljena detaljna analiza vertikalne stratigrafije. Istra$ivanja se u sredi"tu 

Genove provode ve# dva desetlje#a, a konkretno se radi o brijegu koji se naziva Castello. Ovaj se 

prostor mo$e definirati kao utvr%eno naselje obitelji Embriaco. Ova je obitelj bila vrlo zna!ajna na 

politi!koj sceni ranog srednjeg vijeka, te je o njima ostalo zabilje$eno mno"tvo pisanih podataka. 

Obitelj se na ovom prostoru javlja u 11. ili na po!etku 12. stolje#a te se odmah uklju!uje u aktualna 

zbivanja, "to je zna!ilo i da su bili u suradnji s tada"njim biskupom. U projektu traje ve# veliki broj 

godina prou!ene su zna!ajnije ali i manje reprezentativne gra%evine kao "to su stambeni objekti.110   

 

Na pro!elju crkve tako je tako%er definirana detaljna vertikala stratigrafija. S obzirom da je ovaj 

objekt ve# po!eo propadati, te su promjene na nekim mjestima bile ote$avaju#a okolnost za 

istra$iva!e. Tako%er je na nekim mjestima jo" uvijek bilo prisutno vezivo (malter) zbog kojeg 

ponekad nisu bile jasno vidljive granice izme%u razli!itih stratigrafskih jedinica i prijelazi izme%u 

njih. Time je postupak utvr%ivanja stratigrafskih jedinica bio dodatno ote$an.  

Istra$ivanje je provedeno u direktnom kontaktu sa gra%evinom te na taj na!in omogu#ilo najvi"u 

razinu preciznosti. S obzirom na to da se radi o objektu na kojem se istra$ivanja vr"e ve# vi"e od 

dvadeset godina, bilo je mogu#e sada"nja istra$ivanja nadopuniti sa prethodnim informacijama.  

Stoga je izrada reljefa i stratigrafske analize na crkvi Santa Maria delle Grazie upotpunila spoznaje 

koje su do tada postojale o toj gra%evini kao i gra%evinama koje se nalaze oko nje, a podatci koji su 

izneseni o kronologiji same gra%evine vjerojatno su samo djelomi!no to!ni jer jo" nisu uspore%eni s 

ostatkom dostupnih informacija o !itavom kompleksu. Relativna stratigrafija koja je prepoznata 

izme%u pojedinih SJ je svakako to!na, !ak i ako se radi o manjem dijelu gra%evine i !ak i ako se ne 

sagledava u "irem kontekstu. Me%utim, kona!ni zaklju!ci trebali bi biti i"!itani iz svih dostupnih 

materijala.  
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Pri datiranju pojedinih elemenata na gra%evini upotrijebljene su metode kao "to je 

mensiokronologija, koja je smjestila odre%ene primjerke opeke u precizniji vremenski kontekst, dok 

je upotreba neizravnih izvora kao "to su arhivski zapisi omogu#ila to!nije datiranje i potvr%ivanje 

tih podataka. Stratigrafske su jedinice mapirane i sastavljen je opis koji je ukratko sa$eo sve 

prepoznate stratigrafske jedinice. Tako%er je u ovom istra$ivanju napravljen relativni stratigrafski 
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dijagram kako bi se objasnio suodnos me%u jedinicama a onda i apsolutni dijagram u kojem je bilo 

mogu#e prikazati i definirati razli!ite gra%evne faze.  
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9.3. Rocca San Silvestro i Campiglia Marittima Ð primjer usporedbe tehnika gradnje 

 

Rocca San Silvestro i Campiglia Marittima su dva naselja koja se nalaze u talijanskoj pokrajini 

Toskani. Nalaze se relativno blizu jedan drugome ali se njihovo naseljavanje druga!ije razvijalo 

tijekom proteklih stolje#a. Dok se u gradu Campiglia Marittima javlja vi"estruka stratifikacija 

naselja koja je uzrokovana dugotrajnim i neprekinutim naseljavanjem od osnivanja grada do danas, 

Rocca San Silvestro ima ne"to druga!iju sliku zbog toga "to se u 15. stolje#u javlja napu"tanje grada 

a time i prekid kontinuiteta.  

Na ovim je lokalitetima istovremeno sa prou!avanjem zidova i tehnika gradnje izvedeno arheolo"ko 

iskopavanje u oba grada. Ovakav je pristup omogu#io dostupnost "irokog spektra informacija za 

istra$ivanje. 111 Zbog toga se pristupilo lokalitetu i sa pretpostavkom da je stratifikacija niza 

graditeljskih radnji razlog zbog kojeg odre%eni lokaliteti poprimaju specifi!an izgled.112 U ovom su 

slu!aju razli!iti slojevi gradnje odgovarali razli!itim tehnikama gradnje odnosno zidnim 

strukturama (tal. strutture murarie). Za to se usporedio stratigrafski odnos izme%u pojedinih 

gra%evina u oba grada, kako bi se nakon toga postepeno moglo iz relativnih definirati apsolutne 

kronologije. Na taj je na!in bilo mogu#e povezati razli!ite na!ine istra$ivanja i razli!ite pristupe. To 

je zna!ilo da su lokaliteti o kojima u arhivskim izvorima nije bilo dovoljno podataka mogli biti 

datirani uz pomo# arheolo"kih iskopavanja. Tim je slijedom doga%aja tako%er utvr%eno kako su 

tehnike gradnje najbolji izvor informacija za prelazak s relativnih na apsolutne datacije. Nakon "to 

su ti podatci ustanovljeni, obra#ena je pozornost i na sam proces proizvodnje pojedinih materijala.  

U gradu Campiglia Marittima istra$ivanje je zapo!eto od skupine gra%evina sa tehnikama gradnje 

za koje su bile poznate to!ne datacije i koje su se tako%er nalazile u drugom gradu. Zatim je 

istra$ivanje pomaknuto prema prostoru stare sredi"nje jezgre. Koncentriralo se naizmjenice na 

pojedina!ni objekt i na op#u sredinu, odnosno !itav prostor naseljavanja. To je zna!ilo da je trebalo 

izraditi arhitektonske reljefe i tlocrte kako za jednu gra%evinu, tako i za !itavo naselje.  

 

Oba se grada povezuju za jednu obitelj te nastaju kao kastrumi u 11. odnosno 12. stolje#u. 

Zahvaljuju#i arheolo"kim iskopavanjima bilo je mogu#e odrediti razloge naseljavanja i napu"tanja 

grada Rocca, koji su bili vezani za metalurgiju. S druge strane, grad Campiglia postao je svojevrsno 

politi!ko i gospodarsko sredi"te.   
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Zahvaljuju#i analizi tehnika gradnje u oba grada, bilo je mogu#e ustanoviti koje tehnike su 

srednjovjekovni graditelji u oba grada naj!e"#e upotrebljavali. Izra%ena je za to i tablica u kojoj su 

uspore%eni razli!iti tipovi gradnje tijekom stolje#a. U prvoj gra%evnoj fazi nije bilo dostupnih 

podataka, ali od druge faze se vidi svojevrsno poklapanje u tehnikama gradnje.  
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Vidljivo je pri usporedbi ovih dvaju naselja da je razvoj tehnika gradnji tekao paralelno u ve#ini 

slu!ajeva, dok je ponekad bila vidljiva zna!ajna razlika. Vidljivo je kod oba grada da se u 12. 

stolje#u javlja va$na faza u razvoju tehnika gradnje, tijekom kojeg se pristupa izgradnji nekih od 

najva$nijih gra%evina na ovim prostorima. Razlike u visinama i tehnikama gradnje tijekom stolje#a 

povezuju se i sa ekonomskom i politi!kom mo#i koju je vlasnik pojedinog kastruma mogao imati. 
113 

Ovakvo op"irno istra$ivanje, u kojem je uz arheolo"ko iskopavanje primijenjena analiza zidne 

stratigrafije, omogu#ilo je da se !itav nastanak grada i pojedinih objekata unutar njega smjesti u "iri 

kontekst. Tako%er se ovdje upotrebljavaju i arhivski podatci kao i mensiokronolo"ka analiza, zbog 

kojih se u kona!nici moglo dobiti konkretne datume odnosno apsolutne datacije. Apsolutna i 

relativna datiranja omogu#ila su stvaranje i potvr%ivanje prethodnih tipologija za Toskanski prostor. 

Unato! tome "to geneza gradnje nije identi!na kod oba objekta, bilo je mogu#e povezati ih kroz 

razli!ite periode u povijesti te ustanoviti razloge zbog kojih se na nekim dijelovima razlikuju i 

razilaze.   
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9.4. Stambena ku#a u Rabu Ð primjer digitalnog snimanja pro!elja 

 

Tijekom organizacije me%unarodne suradnje sa Sveu!ili"tem u Padovi, zapo!eto je istra$ivanje na 

stambenoj arhitekturi u centru grada Raba. Jednoj je od gra%evina koja predstavlja dio najstarije 

jezgre unutar starog grada posve#ena posebna pozornost. Uz pomo# digitalne tehnologije bilje$enja 

zidova, snimljeno je pro!elje gra%evine. Na ovaj na!in je bilo mogu#e odrediti stratigrafske slojeve 

na arhitekturi, ali i prepoznati stati!ke probleme koje je ovaj objekt imao.  

Stratigrafskom analizom utvr%eno je kako je originalan izgled gra%evine promijenjen; neki su 

prozori naknadno zazidani, dok su drugdje otvoreni novi. Tako%er je u nekom trenutku do"lo do 

ponovnog podizanja odre%enog dijela zida.  

Ono "to je zahvaljuju#i digitalnoj tehnologiji bilo mogu#e vidjeti jest zna!ajna promjena na 

gra%evini koja je uvelike djelovala na cjelokupnu statiku. Naime, na lijevom se rubu gra%evine i bez 

dodatnih metoda mogla uo!iti izobli!ena povr"ina zida koja se naginjala prema ulici. Kompjuterska 

je obrada pokazala koliko se zapravo ta situacija prote$e na puno ve#u povr"inu negoli je to vidljivo 

golim okom. Usporedi li se to sa prepoznatim stratigrafskim jedinicama, mogu#e je zaklju!iti kako 

je u jednom trenutku nastala negativna stratigrafska jedinica i to zbog uklanjanja polustupova oko 

prozora koji su odgovarali prvoj fazi izgradnje. Prozor je zatim naknadno zazidan. Postupno se 

zbog ove intervencije gra%evina po!ela trpjeti promjene.  
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Sile koje su utjecale na objektu su u kona!nici rezultirali kompletnom deformacijom pro!elja, 

kakva je vidljiva danas. S obzirom na to da je na gra%evini tako%er primjetna promjena u pravilnosti 

cigle, mogu#e je zaklju!iti kako se ovdje radi o naknadnoj nadogradnji jo" jednog kata.114 
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Ovakav primjer istra$ivanja pokazuje zna!ajnost upotrebljavanja metodologija vertikalne 

arheologije za vi"estruke svrhe. &itanje vertikalne stratigrafije i prepoznavanje razli!itih 

stratigrafskih jedinica omogu#ilo je smje"tanje razli!itih faza gradnje u odre%eni vremenski slijed. 

Pritom je prepoznat i prvotni izgled gra%evine te ustanovljena relativna kronologija.  

Gra%evina je ve# na prvi pogled pokazivala znakove izmjene strukture zida. Me%utim, snimanjem je 

prepoznato u kolikoj je mjeri do"lo do naginjanja konstrukcije.    
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9.5. Crkva u Peroju Ð primjer cjelovite restauracije upotrebom vertikalne stratigrafije 
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Crkva Svetog Stjepana u Peroju predstavlja primjer izrazito o!uvane srednjovjekovne arhitekture na 

prostoru Istre. Na ovoj je gra%evini mogu#e prepoznati brojne dekorativne i arhitektonske elemente 

koji su pre$ivjeli do danas. Takav bogati primjer arhitektonske spomeni!ke ba"tine omogu#ava 

brojne stilske analize. Arhitektonskoj analizi ove gra%evine pristupilo se kako bi bilo mogu#e 

restaurirati ju na ispravan na!in. Napravljeni su detaljni crte$i svih zidnih povr"ina kako bi se dobila 

"to detaljnija slika situacije na terenu.  
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Povijest ove gra%evine obilje$ena je promjenama koje su na njoj izvedene u proteklih nekoliko 

stolje#a, posebice u 16. i onda u 19. stolje#u. U tom je vremenskom rasponu crkva napu"tena i 

kasnije pretvorena u radionicu podijeljenu na nekoliko prostorija, od kojih je jedna poslu$ila i kao 

"tala. Do otprilike 2000. godine, ovaj se objekt nastavio koristiti za dr$anje $ivotinja, sve dok nije 

odlu!eno da se pristupi restauraciji ove povijesne gra%evine. S obzirom da nisu postojali podatci o 

izgledu apside kao ni zvonika, nije bilo mogu#e ponovno sagraditi ove klju!ne dijelove koji su 

nekada pripadali crkvi. Promjene vidljive na crkvi i koje pripadaju 19. stolje#u bile su vrlo dobro 

o!uvane te su kao takve predstavljale i onodobnu praksu i na!in obnavljanja. Unato! !injenici da 

ova faza ne pripada originalnoj strukturi gra%evine, reprezentativna je za razdoblje koje tako%er !ini 

dio povijesti i povijesti umjetnosti. Stoga je odlu!eno da se provo%enjem restauracije sa!uva taj 

karakteristi!an oblik koji je tijekom stolje#a poprimila crkva.  
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Istovremeno je takav pristup omogu#io prou!avanje i razumijevanje vertikalne stratigrafije te 

poslu$io kao "kolski primjer. Ova kompleksna situacija omogu#ava onome koji ju prou!ava da 

dopre do svakog dijela zida i prou!i mogu#e promjene na stratigrafiji. Naime, s ciljem "to ve#e 
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dostupnosti svih zidova, izgra%ena je i svojevrsna platforma unutar gra%evine pomo#u koje se mo$e 

detaljnije promotriti situaciju i time gornji dijelovi unutra"njeg zida postaju dostupni. 

Analizom ove longitudinalne gra%evine bilo je mogu#e ustanoviti njezine razli!ite gra%evne faze. 

Najzna!ajnije je za takvo !itanje bila !injenica da je u jednom trenutku do"lo do potpune 

prenamjene ovog objekta te je stoga objekt poprimio sasvim druga!iji oblik. Upravo zbog toga 

do"lo je do promjena vidljivih u unutra"njosti ali i na vanjskoj strani gra%evine. Bilo je potrebno 

izgraditi zidove koji su crkvu pretvorili u tri prostorije za radionicu, te je tako%er nadodan kat kako 

bi se na tom mjestu moglo !uvati sijeno. Na vanjskoj se povr"ini mogu prepoznati prozori koji su u 

toj fazi zazidani ali i prozori i vrata koji su otvoreni na drugim dijelovima kako bi objekt mogao 

funkcionirati. Osim samih arhitektonskih elemenata i stilskih oblika koji su vrlo zna!ajni i slo$eni 

za analizu, u ovom spomeniku prepoznate su i freske. 115 

 

Crkva Svetog Stjepana u Peroju primjer restauracije koja je u obzir uzela sve faze koje su bile 

zabilje$ene na gra%evini. Upravo zahvaljuju#i !itanju stratigrafije zida, bilo je mogu#e odrediti 

prvotni izgled crkve a onda i obratiti pozornost na naredne faze u kojoj je objekt poprimio druga!iji 

oblik. Cjelovitom analizom, u kojoj je obra%ena kako vanjski tako i unutarnji dio crkve, bilo je 

mogu#e shvatiti "to se tijekom stolje#a doga%alo. S obzirom da je objekt tako dobro prezentiran, 

mogu#e je jo" uvijek sagledati elemente koje su istra$iva!i vidjeli kada su se njome bavili. Za 

nekoga tko se bavi vertikalnom stratigrafijom mogu#e je do#i do zaklju!aka o kronolo"kom slijedu 

doga%aja. S obzirom da su postojale nedoumice oko odre%enih dijelova gra%evine, oni nisu 

rekonstruirani te ostavljaju prostora za daljnja prou!avanja koja bi u budu#nosti mogla dati vi"e 

informacija nego "to su istra$iva!i imali u trenutku provo%enja restauracija. 
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10. Zaklju!ak  

 

Vertikalna stratigrafija spada me%u recentnije metode istra$ivanja arhitekture. Kroz primjenu 

stratigrafije, koja je kao metoda potekla od arheolo"kih istra$ivanja, mogu#e je detaljnije, 

objektivnije i preciznije opisati gra%evinu koja jo" stoji uspravno. Upravo zbog toga "to se ovoj 

metodi jo" uvijek stvaraju temelji, na!ini njezine primjene nisu jo" uvijek u potpunosti definirani.  

Me%u prvim zabilje$enim analizama gra%evina koje su se slu$ile !itanjem podataka zabilje$enih na 

arhitektonskoj plohi zida spada i projekt analize grada Cresa iz "ezdesetih godina pro"log stolje#a. 

Nadalje, u Italiji se sedamdesetih i osamdesetih godina ta praksa po!inje sve vi"e razvijati, te se 

zapo!inje s izdavanjem !asopisa kao "to je primjerice Archeologia dell'architettura koji su 

omogu#ili preno"enje saznanja me%u znanstvenicima. 

Iako vertikalna stratigrafija nastaje kao produkt arheolo"kih praksi, ona dobiva sve "iru primjenu i u 

drugim znanostima. Takav je primjer i sa povijesti umjetnosti. U pro"losti je upravo ta 

interdisciplinarnost predstavljala problem u trenutku kada se ovu metodu htjelo smjestiti u u$i okvir 

i konkretnije ju definirati. Kako je svaka od znanosti koje se bave arhitekturom koncentrirana i 

fokusirana na odre%ene podatke, na svoj su se na!in slu$ile informacijama koje je donosila 

stratigrafska analiza. U kona!nici, !injenica da stratigrafija zida nudi toliko podataka upravo je 

razlog sve ve#e primjene. Postoje posebni na!ini na koje se ovo !itanje manifestira. Klju!an je dio 

analiza.  

Direktnom analizom na lokalitetu dobiva se veliki broj podataka koji su, radi bolje sistematizacije, 

opisani na odre%en na!in. Tako se svakom novom prepoznatom sloju pri istra$ivanju daje ime. Taj 

sloj, odnosno stratigrafska jedinica (skra#eno SJ) zatim se dovodi u odnos sa svim ostalim 

slojevima koji su prepoznati na definiranoj povr"ini. Taj se pristup mo$e primijeniti kako na 

vanjskom pla"tu gra%evine, tako i u unutra"njosti te se mogu u ovakvu analizu uklju!iti i 

djelomi!no razru"eni objekti kako bi se dobila bolja slika o njihovom izvornom izgledu.  

Stvaranje sekvence nastajanja jednog ili !ak svih zidova na gra%evini ili skupu gra%evina nije 

dovoljan za precizno datiranje i smje"tanje materijala i gradnje u povijesni i prostorni kontekst.  

Za to se upotrjebljavaju razli!ite metode datiranja i tuma!enja, kako samog arhitektonskog objekta 

koji je predmet prou!avanja, tako i njegove povijesti i okoline.  

Brojne su metode putem kojih se gra%evina i na njoj kori"teni materijal mo$e datirati. One se mogu 

podijeliti na relativne i apsolutne te na direktne i indirektne metode. Jedna od apsolutnih i direktnih 

metoda na koju treba posebno obratiti pozornost jer se ona vrlo u!estalo koristi jest 

mensiokronologija. Ovom metodom pristupa se analizi dimenzija pojedinih gra%evnih elemenata Ð 
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opeke i kamena. Usporedbom sa "irom slikom unutar definiranog grada, naselja ili regije, mogu#e 

je do#i do preciznijih datacija.  

Najbolji se rezultati posti$u ukoliko se datiranju pristupi sa nekoliko metoda. Tako%er je od velike 

pomo#i kada se razli!ite discipline uklju!e u samo istra$ivanje. Tako arheolo"ko iskopavanje !esto 

mo$e dati daljnji uvid u cjelokupnu situaciju u nekom naseljenom mjestu. Tijek gradnje odnosno 

gradili"ta na kojem se ista odvijala !esto mo$e ponuditi brojne informacije. Tako je ponekad 

mogu#e prepoznati specifi!ne elemente uz pomo# kojih se !ak definiraju odre%ene graditeljske 

"kole. Stavi li se vertikalna stratigrafija u povijesni, geografski, politi!ki i ekonomski kontekst, 

mogu#e je do#i do nekih odgovora koji bi ina!e ostali nezapa$eni. 

 

Mnogo je primjera primjene vertikalne stratigrafije u analizi arhitekture. Postoji toliko metoda 

datacije i na!ina bilje$enja podataka na terenu da nije mogu#e u istra$ivanje uklju!iti sve one koji 

su dostupni. Me%utim, i djelomi!nom primjenom istih mogu#e je do#i do puno detaljnijih podataka 

te na taj na!in produbiti istra$ivanje. Na primjeru bilje$enja stratigrafije u Rabu vidljive su samo 

neke od tehnolo"kih mogu#nosti koje su danas dostupne. To su metode koje Prelogu "ezdesetih 

godina nisu bile dostupne ali danas je primjena tehnologije toliko napredovala da je oti"la puno 

dalje od same fotografske snimke. Istra$ivanje u Toskani pokazalo je na koji na!in je mogu#e 

datirati neku gra%evinu i njezine promjene analiziraju#i tehnike gradnje i stratigrafiju te se usporedi 

njihov odnos. Kompleks u Genovi koji se povezuje s obitelji Embriaco je arhitektura koja se 

prou!ava ve# dvadesetak godina te je zbog toga omogu#eno njeno detaljno prou!avanje i pobli$e 

definiranje gra%evina koje se nalaze unutar njega. Tako se na primjeru biv"e samostanske crkve 

mo$e vidjeti izrazito detaljna obrada i izrada razli!itih shematskih prikaza i dijagrama. Crkva u 

Peroju pokazuje na!in obrade arhitekture u kojem se po"tuju sve povijesne razvojne faze te je na taj 

na!in ista i restaurirana. To je zna!ilo da je ovaj objekt mogao poslu$iti kao dobar materijal za 

obradu onima koji su u po!etcima bavljenja i prepoznavanja faza unutar vertikalne stratigrafije. 

 

Vertikalna stratigrafija kao metoda analize srednjovjekovne arhitekture jo" se uvijek nalazi u svojoj 

razvojnoj fazi i s napretkom tehnologije sve se vi"e usavr"ava. Sve vi"e se primjenjuje upravo zbog 

toga "to nudi objektivnije i detaljnije sagledavanje arhitekture. Ona povjesni!aru umjetnosti 

omogu#ava stvaranje relativne i apsolutne kronologije koja se temelji na podatcima koji su vidljivi 

na gra%evini promatranjem, upotrebom digitalnih metoda istra$ivanja ili razli!itim vrstama 

znanstvene analize. Mo$e se primjenjivati kako bi nadopunila i potvrdila postoje#e podatke te 

ponudila "iru sliku i uvid u povijesnu situaciju.   
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Summary 

 

Vertical stratigraphy is used for analyzing architecture which is derived from the practices used in 

archaeology. Through the recognition of different layers present on the surface of the building, a 

researcher is able to determine the different building phases of a monument. This paper is meant to 

present a description of the different methods and applications which need to be used in order to 

successfully analyze a standing building. 

Art historians, archaeologists, architects, restorers and other researchers have been developing this 

method since the 1970s. However, the method is still being developed and has different approaches 

depending on the country and region where itÕs being used. The method has been applied to various 

researches in Croatia, amongst which there are also different approaches.  

An overview of the methods of documentation as well as dating techniques has been made in order 

to facilitate the application of this method in future projects. This has been taken from various 

research projects describing various types of buildings in different conditions and locations.   

This method offers many advantages in the research of architectural constructions and can be 

applied to many situations. Through its development and collaboration between different 

disciplines, it will help explorers in conducting a thorough and objective analysis.  

 

Key words: vertical stratigraphy, archaeology of architecture, mensiocronology, dating of 

architecture, medieval architecture, residential architecture, churches, urbanism  


